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@-distributie

Dobrogea

E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A. POD:

STRADA VICTORIEL Nr.95, TULCEA,
Jud. TULCEA

Tel. 0240505701
Nr. 178134996 din 22.02.2017

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE
PENTRU CONSUMATOR NECASNIC
Nr, 178134996 din 22.02.2017

Ca urmare a Cererii Inregistrate cu nr. 178134996 din data 25.01.2017, avéind ca scop racordarea unui loc de
consum non definitiv, pentru locul de consum ce apartine utilizatorului COMUNA JIJILA, cu sediul in judetul TULCEA
municipiul/ orasul/ comuna/satul /sectorul JIJILA, cod postal 827110, str, STRADA JIJILA, nr, 0, bl, -, sc. , et. -, ap. -,
telefon/fax. 0240/550002/550024, e-mail - i a analizirii documentatiei anexate acesteia, depusi complet la data 25.01.2017,

in conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public,
aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr, 59/2013, cu modificirile
si completirile ulterioare, denumit in continuare Regulament, se
aprobd racordares Ia refeaua electricii a locului de consum permanent REZERVOR APA amplasat In judetul
TULCEA, municipiul/orasul/comuna/satul/sectorul JIJILA, str. STRADA JIJILA, nr. T16/3 LOT 17, bl. -, sc. -, €t. -, ap. -
, nr. cadastral 30077 (numai daca este disponibil), in conditiile mentionate in continuare.

1. Putere aprobati:

Situaia Puterea aprobatd Evolutia puteril aprobate
existentd in pentru
momentul organizare de gantier
emiterii valabils pind la data
avizului Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa §
valabila din | valabiin din | valabila din | valabila din | valabila din
2017 2018 2019 2020 2021
Puterea: .| qyvay . 22.83 22.83 22.83 2283 22.83
maximi
simultand ce
n‘,’,‘;’;?.,ﬁi (kW) - 21 21 21 21 21
Puteres
maximi {kVA) -
simultand ce
ponte fi
absorbitd fara
reslizaren
lucrarilor de | (kW) -
intarire

2. Descrierea succinti a solutiei de racordare corelata cu evolutia puterii aprobate, stabiliti prin Fisa solutie
a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV, la CD a PTA PTA-346 CABANA L 9903 (capacititile
energetice detinute de operatorul de refea la care se realizeaza racordarea);
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b) instalafia de racordare existentd in momentul emiterii avizului si care se mentine (pentru situatia unui loc de consum
existent, daci instalatiile corespund puterii aprobate prin prezentul aviz tehnic de racordare):

¢) lucrdri pentru realizarea instalatiei de racordare:

Bransament trifazat nou alimentat din intrerupator circuit 1 (160A) a PTA 346, cu cablu de sectiune 95 mmp in
lungime de 1,5 ml, pana intr-o cutie de derivatie E1+4 din care un circuit catre LEA stradala existent si din al doilea
circuit se pleaca in LES nou proiectat 50 mmp in lungime de 7 ml pana intr-un BMPTi 40A conf. FT-133 si FT-124
(editia in vigoare) amplasat suprateran pe domeniul public. In BMIPT se vor monta intrerupator fix de 40 A si contor
electronic trifazat, cls 1, in montaj direct, 3 sisteme de masurare, Uref= 230V/400V, cu inregistrare valoare Pmax
realizata,

Contorul va i montat si pus la dispozitie de catre SC Enel Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta, UO
MTJT Babadag pe cheltuiala solicitantului.

Lucrari conexe

Priza de pamant, protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a
consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa
BMPT va ramane in gestiunea abonatului si se va realiza cu cablu cu 5 fire. Pentru instalatia de dupa BMPT,
realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor
atasa dosarului de instalaiie interioara.

d) lucrdiri ce trebuie efectuate pentru intérirea retelei electrice existente detinute de operatorul de refea, in amonte de punctul
de racordare, pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii utilizatorului, defalcate conform urmatoarelor categorii:
i) lucrari de intdrire determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea consumului puterii aprobate
exclusiv pentru locul de consum in cauza -
(ii) lucriri de intérire pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii mai multor locuri dé consum/de consum
si de producere -
€) punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV, la/ in/ pe BMPT exterior (elementul fizic unde se
racordeazi grupul de misurare);
f) masurarea energiei electrice se realizeazi prin
contor electronic trifazat, cls 1, in montaj direct, 3 sisteme de masurare, Uref:= 230V/400V, cu inregistrare valoare
Pmax realizata ; s
(structura grupului de mésurare a energiei electrice, inclusiv cerinele tehnice minime pentru echipamentele de masurare);
g) punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV, la sirul de cleme din compartimentul
clientului (elementul fizic unde se face delimitarea); elementele mentionate sunt in proprietatea utilizatorului (dupi caz,
proprietar este utilizatorul sau operatorul de refea).
3.(1) Cerintele pentru protectiile si automatizirile la interfata cu refeaua electrica
(2) Alte cerinte, nominalizate (precizate numai dac sunt aplicabile, conform Codului tehnic al rejelei electrice de transport,
aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritdii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 20/2004, cu modificarile
ulterioare, §i Codului tehnic al refelelor electrice de distributie, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritdtii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei nr. 128/2008):
a) de monitorizare si reglaj - Nu este cazul
b) interfetele sistemelor de monitorizare, comands, achizitie de date, masurare a energiei electrice, telecomunicatii - Nu este
cazul
¢) pentru principalele echipamente de misurare, protecie, control si automatizare din instalatiile uiilizatorului - Nu este
cazul
(3) Conditii specifice pentru racordare - Nu este cazul
4. Datele inregistrate care necesita verificarea in timpul functionarii - Nu este cazul
5. (1) In conformitate cu prevederile Regulamentului, pentru realizarea racordirii la refeaua electrica, utilizatorul incheie
contractul de racordare cu operatorul de refea si achita acestuia tariful de racordare reglementat.
(2) Pentru incheierea contractului de racordare, utilizatorul anexeazi cererii depuse la operatorul de retea urmatoarele
documente previizute de Regulament: copia prezentului aviz tehnic de racordare; copia actului de identitate, certificatului de
inregistrare la registrul comerfului sau a altor autorizaii legale de functionare emise de autoritatile competente, dupa caz; in
situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietatea privata, pe langd documentele
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mai sus mentionate este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului terenului pentru incheierea cu
operatorul de refea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a
unei conventii avind ca obiect exercitarea de citre operatorul de refea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat
de instalatia de racordare (numai documentele aplicabile situatiei respective).

6. (1) Valoarea tarifului de racordare, stabiliti conform reglementirilor in vigoare la data emiterii prezentului aviz si
explicitata in fisa de calcul anexata, este 9903.24 lei, inclusiv TVA.

(2) Valoarea mentionati pentru tariful de racordare se actualizeazi la incheierea contractului de racordare, daca tarifele
aprobate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, pe baza cirora a fost stabilit, au fost modificate
prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei. Actualizarea in acest caz se face in
conditiile stabilite prin ordinul de aprobare a noilor tarife.

{3) Daca tariful de racordare a fost stabilit integral sau partial pe baza de deviz general, acesta se actualizeaz3 la incheierea
contractului de racordare in functie de preturile echipamentelor si/sau ale materialelor in vigoare la data incheierii
contractului de racordare.

7. (1) Odata cu tariful de racordare, utilizatorul va pléti operatorului de retea, conform prevederilor Regulamentului, suma de
0 RON fird TVA, stabilita in fisa de calcul anexata, drept compensatie biineasca pe care operatorul de refea o va transmite
primului utilizator care a suportat costul instalatiei de racordare realizate initial pentru el insusi si la care urmeaz3i si se
racordeze utilizatorul, -

(2) Utilizatorul va primi, in conditiile prevederilor Regulamentului, o compensatie bineasca daca la instalatia de racordare
previzuti la pet, 2 vor fi racordati si alti utilizatori, in primii § ani de la punerea in functiune a acesteia.

8. (1) In situatia previzuia la art. 31 din Regulament, utilizatorul are obligafia sa constituie o garantie financiard in favoarea
operatorului de refea, in valoare de 0 lei, inclusiv TVA, reprezentind 0 % din valoarea tarifului de racordare, cu urmitoarea/
urmitoarele forma/forme: scrisoare de garaniie bancara, cont colateral de garaniie, bilet la ordin avalizat de banca.

(2) Termenul in care utilizatorul are obligatia sa constituie garantia financiara prevazuta la alin. 1, situatiile in care garantia
financiara poate fi executata de operatorul de refea, precum si situatiile in care aceasta inceteazd/se restituie utilizatorului se
prevad in contractul de racordare.

9, (1) Termenul estimat pentru realizarea de citre operatorul de retea a lucrrilor de intdrire este - zile lucratoare pentru
lucrérile precizate la pet. 2 lit. d) subpct. (i) si - zile lucratoare pentru lucririle precizate la pet. 2 lit, d) subpet. (ii).

(2) Termenul si conditiile de realizare de ciitre operatorul de rejea a lucrarilor de intarire precizate la pet. 2 lit. d) subpet. (i)
se previd in contractul de racordare

(3) Necesitatea realizirii lucririlor de intirire precizate la pet. 2 lit. d) subpet. (ii) este influentata de aparitia locurilor de
consum/de consum si de producere care au fost luate in considerare in calculele pentru regimurile de functionare ce au
determinat lucriirile de int#rire respective.

(4) Costurile pentru realizarea lucrfirilor de intirire a regelei electrice care nu pot fi finantate de operatorul de refea in
perioada imediat urmitoare sunt in valoare de - lei, inclusiv TVA, pentru lucririle precizate la pet. 2 lit. d) subpet. (i) si -
lei, inclusiv TVA, pentru lucririle precizate la pet. 2 lit. d) subpet. (i)

(5) In situatia in care, din urmitoarele motive: -, operatorul de refea nu are posibilitatea realizirii lucririlor de intfirire pana
la data solicitata pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare, utilizatorul poate opta pentru una din urmétoarele
variante:

a) renuntarea la realizarea obiectivului pe amplasamentul respectiv;

b) aménarea realizarii obiectivului pe amplasamentul respectiv pana la finalizarea lucrdrilor de intirire de citre operatorul
de retea; in acest caz, utilizatorul si operatorul de retea incheie contractul de racordare cu obligatia operatorului de refea de a
realiza lucririle de intdrire la termenul precizat la alin. (1).

¢} dezvoltarea in etape a obiectivului cu incadrarea in limita de putere aprobati far3 realizarea lucririlor de intérire, precizata
in tabelul de Ia pet. 1;

d) achitarea costurilor care revin operatorului de rejea pentru lucririle de intirire a refelei in amonte de punctul de racordare,
in cazul in care motivul intirzierii se datoreazi faptului c3 respectivele costuri nu sunt previzute in programul de investiii
ale operatorului de retea. In conditiile in care utilizatorul opteaza pentru achitarea acestor costuri, respectivele cheltuieli i se
returneazi de citre operatorul de refea prinir-o modalitate convenita intre pirti, ce urmeazi a fi previzuta in contractul de
racordare.

10. (1) Operatorul de retea proiecteaza si executa lucririle previizute la pct. 2 cu personal propriu sau atribuie contractul de
achizitie publica pentru proiectare/executare de lucriiri unui operator economic atestat, respectind procedurile de atribuire a
contractului de achizitie publica.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), operatorul de retea poate coniracta lucrdrile pentru proiectarea, obtinerea
antorizatiei de construire pentru instalaia de racordare in numele operatorului de rejea si/sau executia instalatiei de
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racordare si cu un anumit proiectant si/sau constructor atestat, ales de citre utilizator, insa numai in conditiile in care
utilizatorul solicita in scris acest lucru operatorului de retea inainte de incheierea contractului de racordare. In acest caz,
tariful de racordare premzat la art. 6 alin. (1) se recalculeaza conform prevederilor Regulamentului, corelat cu rezuiiatul
negocierii dintre utilizator si proiectantul si/sau constructorul pe care acesta I-a ales.

11. (1) Lucrrile peniru realizarea instalatiei de utilizare se executa pe cheltuiala utilizatorului de ciitre o persoana autorizata
sau un operator economic atestat potrivit legii pentru categoria respectiva de lucréri ‘Valoarea acestor lucriri nu este inclusa
in tariful de racordare,

(2) Executantul instalafiei de utilizare, precum si utilizatorul vor respecta normele si reglementérﬂe in vigoare pnvmd
realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.

12. La solicitarea operatorului de refea, utilizatorul va incheia conventia de exploatare, pnn care se precizeazd modul de
realizare a conducerii operationale prin dispecer, conditiile de exploatare si intretinerea reciproca a instalatiilor, reglajul
protectiilor, executarea manevrelor, interventiile in caz de incidente, urmirirea consumului si reducerea acestuia in situatii
exceptionale apdrute in functionarea sistemului electroenergetic.

13. (1) Cerintele Standardului de performanii peniru serviciul de distributie a energiei elecirice, aprebai prin Ordinul
presedintelui Autorititii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 28/2007, denumit in continuare standard de
distributie, sau, dupa caz, ale Standardului de performanta pentru serviciile de transport si de sistem ale energiei electrice,
aprobat prin Ordinul presedintelui Auteritatii Na;wnale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 17/2007, denumit in
continuare standard de transport, referitoare la asigurarea continuitafii serviciului i la calitatea tehnicd a energiei electrice,
reprezintd condifii minime pe care operatorul de retea are obligatia s3 le asigure utilizatorilor in punctele de delimitare.
Durata maximi pentru restabilirea alimentarii dupa o intrerupere neplanificata este stabilita prin standardul de distributie sau
standardul de transport, dupa caz. Pentru nerespectarea termenelor prevazute, dupa caz, de standardul de distributie sau
standardul de transport, operatorii de rejea acorda utilizatorilor compensal;u in conditiile previzute de standardul respectiv.
(2) In situatia in care racordarea este realizatd prin doud sau mai multe cai de alimentare, in cazul mtreruperu accidentale a
unei cii de alimentare, ca urmare a defectdrii unui element al acesteia, in conditiile existentei §i functionfrii corecte a
instalatiei de automatizare, durata maxima pentru conectarea celei de-a doua c@i de alimentare este cea corespunzﬁtoare
functiondrii instalatiei de automatizare: Conform cu Standardul de Performanta.

{3) Informatiile privind monitorizarea continuitatii si calititii comerciale a serviciului de distributie sunt publicate '5i -
actualizate in fiecare an de citre operatorul de refea. Acestea sunt disponibile pentru consultare la adresa web www.enel.ro
14.(1) In cazul in care utilizatorul detine echipamente 3au instalatii la care intreruperea alimentdrii cu energie electricd poate
conduce la efecte economice gi/sau sociale deosebite (explozii, incendii, distrugeri de utilaje, accidente cu victime umane,
poluarea mediului, etc.), acesta are obligatia ca prin solutii proprii, tehnologice si/sau energetice, inclusiv prin sursa de
interventie, s asigure evitarea unor astfel de evenimente in cazurile in care se Intrerupe fumizarea energiei elecirice.

(2) In situatia in care, din cauza specificului activitafilor desfisurate, intreruperea alimentfirii cu energie electrici ii poate
provoca utilizatorului pagube materiale importante si acesta considerd ci este necesard o siguranti in alimentare mai mare
decit cea oferitd de operatorul de refea, prezentata la pct. 13, utilizatorul este responsabil pentru luarea misurilor necesare
evithrii acestor pagube, inclusiv pentru analiza si stabilirea oportunitatii de a se dota cu surse proprii de energie electrica.
Schemele de racordare a eventualelor surse de alimentare proprii se avizeazi de cétre operatorul de refea.

(3) Utilizatorul va lua masurile necesare de protectie contra supratensiunilor tranzitorii de origine atmosferica sau de
comutatie, pe baza unei analize de risc.

15. (1) In scopu[ asiguriirii unei functionéiri selective a instalatiilor de proteciie si automatizare din instalatia proprie,
utilizatorul va asigura corelarea permanent3 a reglajelor acestora cu cele ale instalatiilor din amonte.

(2) Echipamentul si aparatajul prin care instalatia de utilizare se racordeazi la refeaua electricii trebuie 53 corespunda
normelor tehnice in vigoare in Romdnia.

16. (1) Utilizatorul va lua masurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibild, conform normelor in vigoare, a
efectelor functionarii instalatiilor si receptoarelor speciale (cu socuri, cu regimuri deformante, cu sarcini dezechilibrate, cu
flicker, etc.). Instalatiile noi se vor pune sub tensiune numai daca perturbatiile instalatiilor si receptoarelor speciale se
incadreazi in limitele admise, prevazute de normele in wgoare

(2) In vederea reducerii consumului/injectiei de energie reactiva din/in sistem, utilizatorul va lua misuri pentru mentinerea
factorului de putere intre limitele previizute prin reglementﬁrlle in vigoare. Neindeplinirea acestei conditii delermina plata
energiei electrice reactive conform reglementarilor in vigoare.

(3) In situatia de exceptie in care punctul de masurare nu coincide cu punctul de delimitare, cantitatea de energie electrica
inregistratd de contor este diferitd de cea tranzac{mnati in punctul de delimitare. In acest caz, se face corectia energlex

electrice in conformitate cu reglementirile in vigoare. Elementele de refea cu pierderi, situate intre punctul de m#surare si
punctul de delimitare sunt: -
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17.(1) In situatia in care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum definitiv, acesta este
valabil pana la data emiterii certificatului de racordare pentru puterea aprobata pentru etapa finala, mentionata la
pet. 1, daca nu intervine anterior una din situatiile prevazute la alin. (2).

{2} In cazul in care este emis pentru un loc de consum definitiv, prezentul aviz tehnic de racordare Isi Tnceteaza
valabilitatea in urmitoarele situatii:

a) in termen de 12 luni de In emitere, daci nu a fost incheiat contractul de racordare;

b) la rezilierea contractului de racordare cfiruia il era anexat;

18. (1) In situatia in are prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum temporar, acesta este valabil
pana la data - (data expiriirii valabilitifii autorizatiei de construire sau a aprobdrilor legale in baza cirora a fost emis).

(2) In situatia previizuta la alin. (1), prezentul aviz tehnic de racordare i5i inceteazi valabilitatea la data incelfirii pentru orice
cauza, constatata prin hotirfre judec#itoreasca definita si irevocabila, a valabilititii autorizajiel de construire sifsau a
aprobirilor legale in baza cirora a fost emis avizul tehnic de racordare.

(3) In situatia in care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum temporar, acesta constituie anexa
la contractul pentru transportul/distributia/furnizarea energiei electrice.

19, Prezentul aviz tehnic de racordare poate fi contestat la operatorul de refea in termen de 30 de zile de la data comunicirii
acestuia.

20, Alte conditii (in functie de cerintele specifice utilizatoruiui, posibilitajile oferite de caracieristicile 5i starea rejelelor
existente sau impuse de normele in vigoare)

Se va depune la U.O.M.T.-1.T. Babadag dosarul de executie al instalatiei electrice (racord si utilizare). Materialele si
echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice
unificate ENEL. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate,
trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si
siguranta. Insialatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-DISTRIBUTIE.

Intocmit
Ing. loan €
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