










Nr. 

crt.

Denumirea echipamentelor/ mijloacelor de transport in comun 

/lucrarilor/ serviciilor (obiecte de investitii)
U.M Cantitate

FISA 

TEHNICA

0 1 2 3

1 Scaun ergonomic (lab informatica) buc 30 M03

2 Masa calculator - 2 elevi buc 15 M18

3 Masa lab. stiinte 3 elevi buc 8 M19

4 Dulap metalic pentru substante buc 4 M28

5 Nisa chimica cu sistem de evacuare a gazelor buc 1 M29

TOTAL LOT 4

LISTA DOTARILOR                                                                                                                                                                                                                                                          

din cadrul obiectivului                                                                                                                                                                                                          

CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA                                                                                                                    

LOT 4 - DOTARI CU MOBILIER DE LABORATOR 

Proiectant,                                                                                                                                                                                                                                              

SC MODVEST CONSTRUCT 2000 SRL



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                 S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
                   
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. M03 
 
    Utilajul, echipamentul tehnologic: Scaun ergonomic  pt. laboratorul de informatica 
 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de 
sarcini 

Corespondenţa 
propunerii tehnice cu 
specificaţiile tehnice 
impuse prin  
caietul de sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Caracteristici tehnice: 
Structura metalica este realizata din teava 
ovala vopsita in camp electrostatic; sezut si 
spatar din lemn stratificat, tapitate cu stofa sau, 
optional, cu piele ecologica, mulate in doua 
plane ergonomice. Prevazut cu dopuri 
antiderapante care protejeaza pardoseala. 
Dimensiuni(L x l x h sezut):520 x 480 x 480 
mm 
Varianta schelet metalic cromat: 

  

2 Specificaţii de performanţă şi                          
condiţii privind siguranţa în exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  

  

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele 
relevante:   
Certificat de calitate si conformitate 
SR EN 1728:2012/AC:2013 ver.eng. - Mobilier. 
Scaune. Metode de incercare pentru 

determinarea rezistentei si durabilitatii.  
SR EN 1729-1:2007 - Mobilier. Scaune si 
mese pentru institutii de invatamant. 

 Partea 1: Dimensiuni functionale.  
SR EN 1729-2:2012 - Mobilier. Scaune si 
mese pentru institutiile de invatamant.  
Partea 2: Cerinte de securitate si metode de 

incercare.  
SR EN 1730:2013 ver.eng. - Mobilier. Mese. 
Metode de incercare pentru determinarea 
stabilitatii, rezistentei si durabilitatii. 

  

4 Condiţii de garanţie şi  Postgaranţie:                
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
mobilierul va respecta cerintele prezentate in 
formularele F4 si F5.  

  



Specificatiile prezentate vor fi considerate ca 
fiind minimale, putand fi achizitionate 
echipamente/ dotari/ mobilier cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate 
prin proiect 
In pretul mobilierului se va include si costul cu 
transportul, manipularea, montajul daca nu 
exista formular F3 pentru aceste activitati. 
Mobilierul care se va livra si monta pentru a fi 
receptionat trebuie sa fie nou, sa nu prezinte 
urme de lovituri, zgarieturi sau alte degradari ca 
urmare a transportului sau montajului. Cele care 
nu respecta aceste cerinte vor fi inlocuite de 
catre antreprenor/ furnizor fara costuri 
suplimentare.  Nu vor fi acceptate reparatii ale 
deteriorarilor efectuate pe amplasament. 
Se recomanda ofertantilor sa viziteze 
amplasamentul pentru a verifica constrangerile 
de pe acesta (cai de acces, gabarite ale cailor 
de circulatie in interiorul si exteriorul corpurilor 
de cladire, a scarilor, usilor, etc.) si sa 
furnizeze mobilierul astfel incat acesta sa 
poata fi amplasate in locatiile specificate prin 
proiect.  
Furnizorul/ executantul trebuie sa asigure paza 
si conditiile de depozitare a  mobilierului pana 
la receptionarea acestuia de catre beneficiar 
(comisia de receptie)  
Pentru mobilierul care se va monta dupa 
receptia la terminarea lucrarilor de constructie, 
este necesara incheierea unui proces verbal 
de predare-primire a amplasamentului din care 
sa reiasa stadiul finisajelor/instalatiilor inainte 
de montarea acestora. In cazul in care se 
observa deteriorarea finisajelor ca urmare a 
manipularii/ asamblarii mobilierului, acestea 
trebuie refacute si aduse la starea initiala pe 
cheltuiala furnizorului. 
 
Mobilierul se va monta doar dupa ce se vor 
realiza masuratori la fata locului iar daca se 
observa ca pozitia unora nu poate respecta 
pe cea prevazuta in proiectul tehnic se va 
solicita punctul de vedere al proiectantului 
Toate piesele de mobilier se vor livra complet 
echipate cu toate accesoriile incluse 
Pentru piesele de mobilier suspendate precum 
si pentru cele de pardoseala se va avea in 
vedere fixarea in perete /pardoseala 
Dupa finalizarea montajului, furnizorul va 
realiza toate lucrarile de curatenie atat a 
obiectelor montate cat si a zonelor de lucru. 

 
                                                                                                        Proiectant, 
                                                                                  
                                                                            S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 



 
 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                 S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
                   
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. M18 
 

    Utilajul, echipamentul tehnologic: Masa calculator 2 elevi 
 

N
r. 
cr
t. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenţa propunerii tehnice cu 
specificaţiile tehnice impuse prin  
caietul de sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,tele
fon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 
Caracteristici:  

Este destinata pentru laboratoare de 

informatica, pentru doi elevi 

 are blatul cu colturi rotunjite 

- este prevazuta cu placa mobila pentru 

tastatura 

- constructia rezistenta si durabila 

Caracteristici tehnice: 

- are schelet metalic vopsit in camp electrostatic 

- partea lemnoasa este realizata din PAL 

melaminat de 18mm, cantuit cu cant ABS 

- este prevazuta cu talpi antiderapante 

- in cele doua parti laterale are cate un corp 

pentru unitatea centrala 

Dimensiuni de gabarit 1600X600X760mm 

  

2 Specificaţii de performanţă şi                          
condiţii privind siguranţa în exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

  

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele 
relevante:   
Certificat de calitate si conformitate 
SR EN 1728:2012/AC:2013 ver.eng. - Mobilier. 
Scaune. Metode de incercare pentru 

determinarea rezistentei si durabilitatii.  
SR EN 1729-1:2007 - Mobilier. Scaune si mese 
pentru institutii de invatamant. 

 Partea 1: Dimensiuni functionale.  
SR EN 1729-2:2012 - Mobilier. Scaune si mese 

  



pentru institutiile de invatamant.  
Partea 2: Cerinte de securitate si metode de 

incercare.  
SR EN 1730:2013 ver.eng. - Mobilier. Mese. 
Metode de incercare pentru determinarea 
stabilitatii, rezistentei si durabilitatii. 

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
mobilierul va respecta cerintele prezentate in 
formularele F4 si F5.  
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca 
fiind minimale, putand fi achizitionate 
echipamente/ dotari/ mobilier cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin 
proiect 
In pretul mobilierului se va include si costul cu 
transportul, manipularea, montajul daca nu 
exista formular F3 pentru aceste activitati. 
mobilierul care se va livra si monta pentru a fi 
receptionat trebuie sa fie nou, sa nu prezinte 
urme de lovituri, zgarieturi sau alte degradari ca 
urmare a transportului sau montajului. Cele care 
nu respecta aceste cerinte vor fi inlocuite de catre 
antreprenor/ furnizor fara costuri suplimentare.  
Nu vor fi acceptate reparatii ale deteriorarilor 
efectuate pe amplasament. 
Se recomanda ofertantilor sa viziteze 
amplasamentul pentru a verifica constrangerile 
de pe acesta (cai de acces, gabarite ale cailor 
de circulatie in interiorul si exteriorul corpurilor 
de cladire, a scarilor, usilor, etc.) si sa furnizeze 
mobilierul astfel incat acesta sa poata fi 
amplasate in locatiile specificate prin proiect.  
Furnizorul/ executantul trebuie sa asigure paza 
si conditiile de depozitare a  mobilierului pana la 
receptionarea acestuia de catre beneficiar 
(comisia de receptie)  
Pentru mobilierul care se va monta dupa 
receptia la terminarea lucrarilor de constructie, 
este necesara incheierea unui proces verbal de 
predare-primire a amplasamentului din care sa 
reiasa stadiul finisajelor/instalatiilor inainte de 
montarea acestora. In cazul in care se observa 
deteriorarea finisajelor ca urmare a manipularii/ 
asamblarii mobilierului, acestea trebuie refacute 
si aduse la starea initiala pe cheltuiala 
furnizorului. 
 
Mobilierul se va monta doar dupa ce se vor 
realiza masuratori la fata locului iar daca se 
observa ca pozitia unora nu poate respecta pe 
cea prevazuta in proiectul tehnic se va solicita 
punctul de vedere al proiectantului 

  



Toate piesele de mobilier se vor livra complet 
echipate cu toate accesoriile incluse 
Pentru piesele de mobilier suspendate precum si 
pentru cele montate pe pardoseala se va avea in 
vedere fixarea in perete /pardoseala 
Dupa finalizarea montajului, furnizorul va realiza 
toate lucrarile de curatenie atat a obiectelor 
montate cat si a zonelor de lucru. 
 
Realizarea gaurilor in perete /pardoseala se va 
realiza astfel incat sa nu genereze praf sau fisuri 
care sa afecteze finisajele deja executate.  
 

 
                    
                                                                                                        Proiectant, 
                                                                                  
                                                                              S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L.             



 
 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                  S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
                 
 
FIŞA TEHNICĂ Nr.   M19 
 

    Utilajul, echipamentul tehnologic:  Masa laborator stiinte- pt. 3 elevi 
 

N
r. 
cr
t. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenţa propunerii tehnice cu 
specificaţiile tehnice impuse prin  
caietul de sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,tele
fon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 
Caracteristici:  

Constructie moderna, destinata laboratoarelor 

scolare, alcatuita dintr-un schelet metalic 

rezistent, vopsit electrostatic, cu dopuri de 

protectie la picioare. 

 Blatul va fi confectionat din PAL melaminat 

18mm sau multistrat termorezistent, ambele cu 

cant ABS. 

 

Dimensiuni (Lxlxh): 1800x600x800mm. 

Blat PAL culoare standard (fag, stejar, cires), 

schelet metalic GRI 

  

2 Specificaţii de performanţă şi                          
condiţii privind siguranţa în exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  

  

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele 
relevante:   
Certificat de calitate si conformitate 
SR EN 1728:2012/AC:2013 ver.eng. - Mobilier. 
Scaune. Metode de incercare pentru 

determinarea rezistentei si durabilitatii.  
SR EN 1729-1:2007 - Mobilier. Scaune si mese 
pentru institutii de invatamant. 

 Partea 1: Dimensiuni functionale.  
SR EN 1729-2:2012 - Mobilier. Scaune si mese 
pentru institutiile de invatamant.  
Partea 2: Cerinte de securitate si metode de 

incercare.  
SR EN 1730:2013 ver.eng. - Mobilier. Mese. 
Metode de incercare pentru determinarea 

  



stabilitatii, rezistentei si durabilitatii. 
 

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
mobilierul va respecta cerintele prezentate in 
formularele F4 si F5.  
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca 
fiind minimale, putand fi achizitionate 
echipamente/ dotari/ mobilier cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin 
proiect 
In pretul mobilierului se va include si costul cu 
transportul, manipularea, montajul daca nu 
exista formular F3 pentru aceste activitati. 
mobilierul care se va livra si monta pentru a fi 
receptionat trebuie sa fie nou, sa nu prezinte 
urme de lovituri, zgarieturi sau alte degradari ca 
urmare a transportului sau montajului. Cele care 
nu respecta aceste cerinte vor fi inlocuite de catre 
antreprenor/ furnizor fara costuri suplimentare.  
Nu vor fi acceptate reparatii ale deteriorarilor 
efectuate pe amplasament. 
Se recomanda ofertantilor sa viziteze 
amplasamentul pentru a verifica constrangerile 
de pe acesta (cai de acces, gabarite ale cailor 
de circulatie in interiorul si exteriorul corpurilor 
de cladire, a scarilor, usilor, etc.) si sa furnizeze 
mobilierul astfel incat acesta sa poata fi 
amplasate in locatiile specificate prin proiect.  
Furnizorul/ executantul trebuie sa asigure paza 
si conditiile de depozitare a  mobilierului pana la 
receptionarea acestuia de catre beneficiar 
(comisia de receptie)  
Pentru mobilierul care se va monta dupa 
receptia la terminarea lucrarilor de constructie, 
este necesara incheierea unui proces verbal de 
predare-primire a amplasamentului din care sa 
reiasa stadiul finisajelor/instalatiilor inainte de 
montarea acestora. In cazul in care se observa 
deteriorarea finisajelor ca urmare a manipularii/ 
asamblarii mobilierului, acestea trebuie refacute 
si aduse la starea initiala pe cheltuiala 
furnizorului. 
 
Mobilierul se va monta doar dupa ce se vor 
realiza masuratori la fata locului iar daca se 
observa ca pozitia unora nu poate respecta pe 
cea prevazuta in proiectul tehnic se va solicita 
punctul de vedere al proiectantului 
Toate piesele de mobilier se vor livra complet 
echipate cu toate accesoriile incluse 
Pentru piesele de mobilier suspendate/ precum si 
pentru cele aflate pe pardoseala se va avea in 

  



vedere fixarea in perete /pardoseala 
Dupa finalizarea montajului, furnizorul va realiza 
toate lucrarile de curatenie atat a obiectelor 
montate cat si a zonelor de lucru. 
 
Realizarea gaurilor in perete /pardoseala se va 
realiza astfel incat sa nu genereze praf sau fisuri 
care sa afecteze finisajele deja executate.  
 

 
                    
                                                                                                        Proiectant, 
                                                                                  
                                                                          S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 



 
 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                  S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
                    
 
FIŞA TEHNICĂ Nr.  M28 
 

    Utilajul, echipamentul tehnologic: Dulap metalic pt substante 
 

N
r. 
cr
t. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenţa propunerii tehnice cu 
specificaţiile tehnice impuse prin  
caietul de sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,tele
fon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 
 
Dulap metalic ignifug termorezistent cu 4 rafturi, 
1000x600x1950 m 
 Structura stabila, sudata din tabla de otel 
calitatea I •  
4 rafturi, se pot regla pe inaltime la fiecare 50 
mm • 
 rezistenta maxima 1 ora la foc deschis • perete 
dublu cu un strat termoizolant de 50 mm •  
la zonele neetanse este plasat un material, care 
in caz de incendiu sau temperaturi inalte se 
dilata si obtureaza calea aerului care ar putea 
alimenta focul •  
incuietoare de siguranta cu inchidere in 3 puncte 
• vopsire electrostatica/pulverizare • 
 culoare standard RAL 7035 gri deschis • 
inaltime: 1950 mm • 
 latime: 1000 mm • 
 adancime: 600 mm •  
usi: 2  
CARACTERISTICI GENERALE 

Tip produs Dulap 

Tip montare Podea 

Stare asamblare Asamblat 

Numar usi 2 

Numar polite 4 

Material Otel 

Caracteristici cheie Ignifug Perete dublu  
Polite reglabile 

  



Culoare Gri 

DIMENSIUNI 

Inaltime 195 cm 

Lungime 100 cm 

Latime 60 cm 
 

2 Specificaţii de performanţă şi                          
condiţii privind siguranţa în exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

  

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele 
relevante:   
Certificat de calitate si conformitate 
SR EN 1728:2012/AC:2013 ver.eng. - Mobilier. 
Scaune. Metode de incercare pentru 

determinarea rezistentei si durabilitatii.  
SR EN 1729-1:2007 - Mobilier. Scaune si mese 
pentru institutii de invatamant. 

 Partea 1: Dimensiuni functionale.  
SR EN 1729-2:2012 - Mobilier. Scaune si mese 
pentru institutiile de invatamant.  
Partea 2: Cerinte de securitate si metode de 

incercare.  
SR EN 1730:2013 ver.eng. - Mobilier. Mese. 
Metode de incercare pentru determinarea 
stabilitatii, rezistentei si durabilitatii. 
 

  

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
mobilierul va respecta cerintele prezentate in 
formularele F4 si F5.  
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca 
fiind minimale, putand fi achizitionate 
echipamente/ dotari/ mobilier cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin 
proiect 
In pretul mobilierului se va include si costul cu 
transportul, manipularea, montajul daca nu 
exista formular F3 pentru aceste activitati. 
mobilierul care se va livra si monta pentru a fi 
receptionat trebuie sa fie nou, sa nu prezinte 
urme de lovituri, zgarieturi sau alte degradari ca 
urmare a transportului sau montajului. Cele care 
nu respecta aceste cerinte vor fi inlocuite de catre 
antreprenor/ furnizor fara costuri suplimentare.  
Nu vor fi acceptate reparatii ale deteriorarilor 
efectuate pe amplasament. 
Se recomanda ofertantilor sa viziteze 

  



amplasamentul pentru a verifica constrangerile 
de pe acesta (cai de acces, gabarite ale cailor 
de circulatie in interiorul si exteriorul corpurilor 
de cladire, a scarilor, usilor, etc.) si sa furnizeze 
mobilierul astfel incat acesta sa poata fi 
amplasate in locatiile specificate prin proiect.  
Furnizorul/ executantul trebuie sa asigure paza 
si conditiile de depozitare a  mobilierului pana la 
receptionarea acestuia de catre beneficiar 
(comisia de receptie)  
Pentru mobilierul care se va monta dupa 
receptia la terminarea lucrarilor de constructie, 
este necesara incheierea unui proces verbal de 
predare-primire a amplasamentului din care sa 
reiasa stadiul finisajelor/instalatiilor inainte de 
montarea acestora. In cazul in care se observa 
deteriorarea finisajelor ca urmare a manipularii/ 
asamblarii mobilierului, acestea trebuie refacute 
si aduse la starea initiala pe cheltuiala 
furnizorului. 
 
Mobilierul se va monta doar dupa ce se vor 
realiza masuratori la fata locului iar daca se 
observa ca pozitia unora nu poate respecta pe 
cea prevazuta in proiectul tehnic se va solicita 
punctul de vedere al proiectantului 
Toate piesele de mobilier se vor livra complet 
echipate cu toate accesoriile incluse 
Pentru piesele de mobilier suspendate precum si 
cele montate pe pardoseala se va avea in vedere 
fixarea in perete /pardoseala pentru a preveni 
desprinderea accidentala, asigurand siguranta 
deplina utilizatorilor. 
Dupa finalizarea montajului, furnizorul va realiza 
toate lucrarile de curatenie atat a obiectelor 
montate cat si a zonelor de lucru. 
 
Realizarea gaurilor in perete /pardoseala se va 
realiza astfel incat sa nu genereze praf sau fisuri 
care sa afecteze finisajele deja executate.  
 

 
                    
                                                                                                        Proiectant, 
                                                                                  
                                                                          S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 



 
 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                  S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
                  
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. M29 

 
    Utilajul, echipamentul tehnologic: Nisa chimica 
 

N
r. 
cr
t. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenţa propunerii tehnice cu 
specificaţiile tehnice impuse prin  
caietul de sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,tele
fon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 
Nișele chimice reprezintă un produs 
multifuncțional, cu rol esențial în asigurarea 
optimizării spațiului de activitate, eficientizării 
activității de laborator și asigurării protecției 
personalului de specialitate. 
 
Dimensiune: 1500x905x2310mm 
 
Caracteristici tehnice: 
• Structura nișei și a dulapurilor este din oțel, 
vopsită electrostatic în culoare gri  (RAL 7035). 
• Carcasa nișei este metalică și este 
demontabilă. 
• Suprafața interioară tratată cu polimeri, pentru 
o  rezistență sporită la factorii chimici; 
 
Dotări standard: 
• ușă-panou cu geam de sticlă, culisantă pe 
verticală; 
• lampă pentru iluminarea, în condiții de 
siguranță, a suprafeței de lucru; 
• panou electric cu 2 prize 220V, 2 siguranțe de 
tensiune, întrerupător iluminare, întrerupător 
sistem de aerisire, bec semnalizator de activare 
a sistemului de aerisire; 
• Suprafața de lucru: 
postformare/inox/ceramică/granit. 
Dotări :   
• robinet pentru apă 
• chiuvetă (inox) 
• Sistem de aerisire (900 m³/h) 
• dulap cu aerisire sub blatul de lucru. 
 

  

2 Specificaţii de performanţă şi                          
condiţii privind siguranţa în exploatare:  

  



 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele 
relevante:   
 

  

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
mobilierul va respecta cerintele prezentate in 
formularele F4 si F5.  
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca 
fiind minimale, putand fi achizitionate 
echipamente/ dotari/ mobilier cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin 
proiect 
In pretul mobilierului se va include si costul cu 
transportul, manipularea, montajul daca nu 
exista formular F3 pentru aceste activitati. 
mobilierul care se va livra si monta pentru a fi 
receptionat trebuie sa fie nou, sa nu prezinte 
urme de lovituri, zgarieturi sau alte degradari ca 
urmare a transportului sau montajului. Cele care 
nu respecta aceste cerinte vor fi inlocuite de catre 
antreprenor/ furnizor fara costuri suplimentare.  
Nu vor fi acceptate reparatii ale deteriorarilor 
efectuate pe amplasament. 
Se recomanda ofertantilor sa viziteze 
amplasamentul pentru a verifica constrangerile 
de pe acesta (cai de acces, gabarite ale cailor 
de circulatie in interiorul si exteriorul corpurilor 
de cladire, a scarilor, usilor, etc.) si sa furnizeze 
mobilierul astfel incat acesta sa poata fi 
amplasate in locatiile specificate prin proiect.  
Furnizorul/ executantul trebuie sa asigure paza 
si conditiile de depozitare a  mobilierului pana la 
receptionarea acestuia de catre beneficiar 
(comisia de receptie)  
Pentru mobilierul care se va monta dupa 
receptia la terminarea lucrarilor de constructie, 
este necesara incheierea unui proces verbal de 
predare-primire a amplasamentului din care sa 
reiasa stadiul finisajelor/instalatiilor inainte de 
montarea acestora. In cazul in care se observa 
deteriorarea finisajelor ca urmare a manipularii/ 
asamblarii mobilierului, acestea trebuie refacute 
si aduse la starea initiala pe cheltuiala 
furnizorului. 
 
Mobilierul se va monta doar dupa ce se vor 
realiza masuratori la fata locului iar daca se 
observa ca pozitia unora nu poate respecta pe 
cea prevazuta in proiectul tehnic se va solicita 

  



punctul de vedere al proiectantului 
Toate piesele de mobilier se vor livra complet 
echipate cu toate accesoriile incluse 
Pentru piesele de mobilier suspendate precum si 
cele cu fixare in pardoseala se va avea in vedere 
fixarea in perete /pardoseala 
Dupa finalizarea montajului, furnizorul va realiza 
toate lucrarile de curatenie atat a obiectelor 
montate cat si a zonelor de lucru. 
Realizarea gaurilor in perete /pardoseala se va 
realiza astfel incat sa nu genereze praf sau fisuri 
care sa afecteze finisajele deja executate.  
Se vot include in pretul acesteia lucrarile si 
materialele de conectare la reteaua de apa si 
canalizare, tubulatura si grilele necesare 
sistemului de exhaustare in concordanta cu 
cerintele producatorului  
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