












Nr. 

crt.

Denumirea echipamentelor/ mijloacelor de transport in comun 

/lucrarilor/ serviciilor (obiecte de investitii)
U.M Cantitate

FISA 

TEHNICA

0 1 2 3

A. DOTĂRI CU ECHIPAMENT SPORTIV SALA MULTIFUNCTIONALA

1 Spaliere gimnastica buc 4 M33

2 Poarta de handbal buc 2 M38

3 Cos de baschet  buc 2 M39

4 Fileu volei cu toate accesoriile buc 1 M40

5 Lada buc 1 D51

6 Capra gimnastica buc 1 D52

7 Trambulina buc 1 D53

8 Minge medicinala buc 3 D54

9 Minge handbal buc 5 D55

10 Minge fotbal buc 5 D56

11 Minge baschet buc 5 D57

12 Minge oina buc 5 D58

13 Paleta tenis de masa buc 6 D59

14 Minge tenis de masa buc 20 D60

15 Extensoare buc 5 D61

16 Greutati buc 8 D62

17 Corzi sarituri buc 5 D63

18 Jaloane set 2 D64

19 Cronometru buc 3 D65

20 Spalier buc 2 D66

21 Saltea gimnastica buc 10 D67

22 Joc de sah buc 5 D68

23 Masa ping pong buc 1 D69

TOTAL CAP. A (LEI)

B. DOTĂRI CU ECHIPAMENT TEREN DE SPORT EXTERIOR

1 Panou baschet mobil de exterior buc 2 M44

2 Porti handbal/fotbal exterior buc 2 M45

TOTAL CAP. B (LEI)

TOTAL LOT 7

LISTA DOTARILOR                                                                                                                                                                                                                                                                              

din cadrul obiectivului                                                                                                                                                                                                                                                  

CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA                                                                                                                                                          

LOT 7 - DOTARI CU ECHIPAMENT SPORTIV SALA MULTIFUNCȚIONALA ȘI TEREN DE SPORT 

EXTERIOR

Proiectant,                                                                                                                                                                                                                                              

SC MODVEST CONSTRUCT 2000 SRL



 
 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                  S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
                    
 
FIŞA TEHNICĂ Nr.  M 33 
 

    Utilajul, echipamentul tehnologic:  Spaliere gimnastica  
 

N
r. 
cr
t. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenţa propunerii tehnice cu 
specificaţiile tehnice impuse prin  
caietul de sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,tele
fon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

Spalier gimnastica (scara fixa) – fixarea pe 

perete se face foarte usor, in 4 puncte cu dibluri 

de prindere.  

Caracteristici: 

Realizat conform EN 12346 

Stalpii laterali sunt confectionati din lemn de 
brad sau molid 

Sipcile ovale sunt confectionate din lemn de fag 

Dimensiuni: Inaltime 230 cm 

Latime: 72 cm 

  

2 Specificaţii de performanţă şi                          
condiţii privind siguranţa în exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  

  

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele 
relevante:   
Certificat de calitate si conformitate 
SR EN 1728:2012/AC:2013 ver.eng. - Mobilier. 
Scaune. Metode de incercare pentru 

determinarea rezistentei si durabilitatii.  
SR EN 1729-1:2007 - Mobilier. Scaune si mese 
pentru institutii de invatamant. 

 Partea 1: Dimensiuni functionale.  
SR EN 1729-2:2012 - Mobilier. Scaune si mese 
pentru institutiile de invatamant.  
Partea 2: Cerinte de securitate si metode de 

incercare.  
SR EN 1730:2013 ver.eng. - Mobilier. Mese. 
Metode de incercare pentru determinarea 

  



stabilitatii, rezistentei si durabilitatii. 
 

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
mobilierul va respecta cerintele prezentate in 
formularele F4 si F5.  
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca 
fiind minimale, putand fi achizitionate 
echipamente/ dotari/ mobilier cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin 
proiect 
In pretul mobilierului se va include si costul cu 
transportul, manipularea, montajul daca nu 
exista formular F3 pentru aceste activitati. 
mobilierul care se va livra si monta pentru a fi 
receptionat trebuie sa fie nou, sa nu prezinte 
urme de lovituri, zgarieturi sau alte degradari ca 
urmare a transportului sau montajului. Cele care 
nu respecta aceste cerinte vor fi inlocuite de catre 
antreprenor/ furnizor fara costuri suplimentare.  
Nu vor fi acceptate reparatii ale deteriorarilor 
efectuate pe amplasament. 
Se recomanda ofertantilor sa viziteze 
amplasamentul pentru a verifica constrangerile 
de pe acesta (cai de acces, gabarite ale cailor 
de circulatie in interiorul si exteriorul corpurilor 
de cladire, a scarilor, usilor, etc.) si sa furnizeze 
mobilierul astfel incat acesta sa poata fi 
amplasat in locatiile specificate prin proiect.  
Furnizorul/ executantul trebuie sa asigure paza 
si conditiile de depozitare a  mobilierului pana la 
receptionarea acestuia de catre beneficiar 
(comisia de receptie)  
Pentru mobilierul care se va monta dupa 
receptia la terminarea lucrarilor de constructie, 
este necesara incheierea unui proces verbal de 
predare-primire a amplasamentului din care sa 
reiasa stadiul finisajelor/instalatiilor inainte de 
montarea acestora. In cazul in care se observa 
deteriorarea finisajelor ca urmare a manipularii/ 
asamblarii mobilierului, acestea trebuie refacute 
si aduse la starea initiala pe cheltuiala 
furnizorului. 
 
Mobilierul se va monta doar dupa ce se vor 
realiza masuratori la fata locului iar daca se 
observa ca pozitia unora nu poate respecta pe 
cea prevazuta in proiectul tehnic se va solicita 
punctul de vedere al proiectantului 
Toate piesele de mobilier se vor livra complet 
echipate cu toate accesoriile incluse 
Pentru piesele de mobilier suspendate precum si 
la fixarea in  pardoseala se va avea in vedere 

  



fixarea in perete /pardoseala in conditii de 
maxima siguranta pentru utilizatori. inainte de 
darea in folosinta trebuie verificate sistemele de 
ancorare pentru evitarea accidentarilor. 
Dupa finalizarea montajului, furnizorul va realiza 
toate lucrarile de curatenie atat a obiectelor 
montate cat si a zonelor de lucru. 
Realizarea gaurilor in perete /pardoseala se va 
realiza astfel incat sa nu genereze praf sau fisuri 
care sa afecteze finisajele deja executate.  
 
 

 
                    
                                                                                                        Proiectant, 
                                                                                  
                                                                           S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 



 
 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                 S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
                
 
FIŞA TEHNICĂ Nr.  M 38 
 
    Utilajul, echipamentul tehnologic:  Poarta Handbal 
 

N
r. 
cr
t. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenţa propunerii tehnice cu 
specificaţiile tehnice impuse prin  
caietul de sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,tele
fon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

Poarta handbal aluminiu  

Dimensiune 3x2m, profil din aluminiu patrat 
80x80 mm. Profunzimile pentru sustinerea 
plasei sunt din metal fixe, sudate. Pentru interior 
sau exterior. Fixarea se face in 4 puncte. 
Vopsita in campuri negru/argintiu 
 
 

  

2 Specificaţii de performanţă şi                          
condiţii privind siguranţa în exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

  

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele 
relevante:   
 

  

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
mobilierul va respecta cerintele prezentate in 
formularele F4 si F5.  
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca 
fiind minimale, putand fi achizitionate 
echipamente/ dotari/ mobilier cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin 
proiect 
In pretul mobilierului se va include si costul cu 
transportul, manipularea, montajul daca nu 
exista formular F3 pentru aceste activitati. 
mobilierul care se va livra si monta pentru a fi 

  



receptionat trebuie sa fie nou, sa nu prezinte 
urme de lovituri, zgarieturi sau alte degradari ca 
urmare a transportului sau montajului. Cele care 
nu respecta aceste cerinte vor fi inlocuite de catre 
antreprenor/ furnizor fara costuri suplimentare.  
Nu vor fi acceptate reparatii ale deteriorarilor 
efectuate pe amplasament. 
Se recomanda ofertantilor sa viziteze 
amplasamentul pentru a verifica constrangerile 
de pe acesta (cai de acces, gabarite ale cailor 
de circulatie in interiorul si exteriorul corpurilor 
de cladire, a scarilor, usilor, etc.) si sa furnizeze 
mobilierul astfel incat acesta sa poata fi 
amplasate in locatiile specificate prin proiect.  
Furnizorul/ executantul trebuie sa asigure paza 
si conditiile de depozitare a  mobilierului pana la 
receptionarea acestuia de catre beneficiar 
(comisia de receptie)  
Pentru mobilierul care se va monta dupa 
receptia la terminarea lucrarilor de constructie, 
este necesara incheierea unui proces verbal de 
predare-primire a amplasamentului din care sa 
reiasa stadiul finisajelor/instalatiilor inainte de 
montarea acestora. In cazul in care se observa 
deteriorarea finisajelor ca urmare a manipularii/ 
asamblarii mobilierului, acestea trebuie refacute 
si aduse la starea initiala pe cheltuiala 
furnizorului. 
 
Mobilierul se va monta doar dupa ce se vor 
realiza masuratori la fata locului iar daca se 
observa ca pozitia unora nu poate respecta pe 
cea prevazuta in proiectul tehnic se va solicita 
punctul de vedere al proiectantului 
Toate piesele de mobilier se vor livra complet 
echipate cu toate accesoriile incluse 
Dupa finalizarea montajului, furnizorul va realiza 
toate lucrarile de curatenie atat a obiectelor 
montate cat si a zonelor de lucru. 
 
 

 
                    
                                                                                                        Proiectant, 
                                                                                  
                                                                           S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 



 
 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                 S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
                  
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. M39 
 

    Utilajul, echipamentul tehnologic:  Cos Baschet 
 

N
r. 
cr
t. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenţa propunerii tehnice cu 
specificaţiile tehnice impuse prin  
caietul de sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,tele
fon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

Sistem de baschet mobil BL5 cu panou din fibra 

de sticla  si inel antivandalizare 

Sistemul de baschet are protectie din piele 

sintetica. Structura metalica este realizata din 

otel, vopsit in camp electrostatic. Structura este 

mobila, cu roti. Proiectia panoului este de 125 

cm. Inaltimea este reglabila cu ajutorul unui 

mecanism, prin insurubare. Mecanismul cand 

lasa panoul in jos cupleaza rotile pentru 

transport; iar cand ridica panoul ridica si 

rotile. Panou de baschet 180x105 cm,  din fibra 

de sticla.  

Specificatii: 

 Sistem de baschet mobil, rabatabil 
 Sistem reglare inaltime actionat manual 
 Inaltime maxima a inelului 305 
 Proiectie panou 125 cm 
 Panou fibra sticla 
 Inel antivandalizare 
 Plasa pentru cos 
 Protectie din piele sintetica 
 Structura metalica vopsita in camp 

electrostatic 
 Inaltime reglabila – mecanism prin 

insurubare 
 Rabatabil 
 Mobil, cu roti - 3 roti  
 Contragreutati incluse 
 INDOOR  

 

  

2 Specificaţii de performanţă şi                          
condiţii privind siguranţa în exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 

  



-Siguranta in functionare  
 

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele 
relevante:   
 
 

  

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
mobilierul va respecta cerintele prezentate in 
formularele F4 si F5.  
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca 
fiind minimale, putand fi achizitionate 
echipamente/ dotari/ mobilier cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin 
proiect 
In pretul mobilierului se va include si costul cu 
transportul, manipularea, montajul daca nu 
exista formular F3 pentru aceste activitati. 
mobilierul care se va livra si monta pentru a fi 
receptionat trebuie sa fie nou, sa nu prezinte 
urme de lovituri, zgarieturi sau alte degradari ca 
urmare a transportului sau montajului. Cele care 
nu respecta aceste cerinte vor fi inlocuite de catre 
antreprenor/ furnizor fara costuri suplimentare.  
Nu vor fi acceptate reparatii ale deteriorarilor 
efectuate pe amplasament. 
Se recomanda ofertantilor sa viziteze 
amplasamentul pentru a verifica constrangerile 
de pe acesta (cai de acces, gabarite ale cailor 
de circulatie in interiorul si exteriorul corpurilor 
de cladire, a scarilor, usilor, etc.) si sa furnizeze 
mobilierul astfel incat acesta sa poata fi 
amplasate in locatiile specificate prin proiect.  
Furnizorul/ executantul trebuie sa asigure paza 
si conditiile de depozitare a  mobilierului pana la 
receptionarea acestuia de catre beneficiar 
(comisia de receptie)  
Pentru mobilierul care se va monta dupa 
receptia la terminarea lucrarilor de constructie, 
este necesara incheierea unui proces verbal de 
predare-primire a amplasamentului din care sa 
reiasa stadiul finisajelor/instalatiilor inainte de 
montarea acestora. In cazul in care se observa 
deteriorarea finisajelor ca urmare a manipularii/ 
asamblarii mobilierului, acestea trebuie refacute 
si aduse la starea initiala pe cheltuiala 
furnizorului. 
 
Mobilierul se va monta doar dupa ce se vor 
realiza masuratori la fata locului iar daca se 
observa ca pozitia unora nu poate respecta pe 
cea prevazuta in proiectul tehnic se va solicita 
punctul de vedere al proiectantului 

  



Toate piesele se vor livra complet echipate cu 
toate accesoriile incluse 
Pentru piesele de mobilier suspendate se va avea 
in vedere fixarea in perete  
Dupa finalizarea montajului, furnizorul va realiza 
toate lucrarile de curatenie atat a obiectelor 
montate cat si a zonelor de lucru. 
Realizarea gaurilor in perete /pardoseala se va 
realiza astfel incat sa nu genereze praf sau fisuri 
care sa afecteze finisajele deja executate.  
 
 

 
                    
                                                                                                        Proiectant, 
                                                                                  
                                                                           S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 



 
 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                 S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
                  
 
FIŞA TEHNICĂ Nr.  M40 
 
    Utilajul, echipamentul tehnologic:   Fileu Volei cu toate accesoriile  
 

N
r. 
cr
t. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenţa propunerii tehnice cu 
specificaţiile tehnice impuse prin  
caietul de sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,tele
fon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

FILEU VOLEI ANTRENAMENT 
Fileu volei – în conformitate cu standardele 
europene EN 1271 
Dimensiuni: lungime de 9,5 m, inaltime 1,0 m. 
Plasa fabricata din polipropilena fara nod si 
polietilena cu nod . 
Fileul este de culoarea neagra, cu ochiuri 
pătrate 100 x 100 mm. 
In partea de sus a plasei este cusuta banda de 
susținere alba , iar in partea de jos este intarit cu 
banda din polipropilena . 
Fileul are cablu pentru tensionare din otel 
 

  

2 Specificaţii de performanţă şi                          
condiţii privind siguranţa în exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

  

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele 
relevante:   
 
 

  

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
mobilierul va respecta cerintele prezentate in 
formularele F4 si F5.  
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca 
fiind minimale, putand fi achizitionate 
echipamente/ dotari/ mobilier cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin 
proiect 
In pretul mobilierului se va include si costul cu 

  



transportul, manipularea, montajul daca nu 
exista formular F3 pentru aceste activitati. 
mobilierul care se va livra si monta pentru a fi 
receptionat trebuie sa fie nou, sa nu prezinte 
urme de lovituri, zgarieturi sau alte degradari ca 
urmare a transportului sau montajului. Cele care 
nu respecta aceste cerinte vor fi inlocuite de catre 
antreprenor/ furnizor fara costuri suplimentare.  
Nu vor fi acceptate reparatii ale deteriorarilor 
efectuate pe amplasament. 
Se recomanda ofertantilor sa viziteze 
amplasamentul pentru a verifica constrangerile 
de pe acesta (cai de acces, gabarite ale cailor 
de circulatie in interiorul si exteriorul corpurilor 
de cladire, a scarilor, usilor, etc.) si sa furnizeze 
mobilierul astfel incat acesta sa poata fi 
amplasate in locatiile specificate prin proiect.  
Furnizorul/ executantul trebuie sa asigure paza 
si conditiile de depozitare a  mobilierului pana la 
receptionarea acestuia de catre beneficiar 
(comisia de receptie)  
Pentru mobilierul care se va monta dupa 
receptia la terminarea lucrarilor de constructie, 
este necesara incheierea unui proces verbal de 
predare-primire a amplasamentului din care sa 
reiasa stadiul finisajelor/instalatiilor inainte de 
montarea acestora. In cazul in care se observa 
deteriorarea finisajelor ca urmare a manipularii/ 
asamblarii mobilierului, acestea trebuie refacute 
si aduse la starea initiala pe cheltuiala 
furnizorului. 
 
Mobilierul se va monta doar dupa ce se vor 
realiza masuratori la fata locului iar daca se 
observa ca pozitia unora nu poate respecta pe 
cea prevazuta in proiectul tehnic se va solicita 
punctul de vedere al proiectantului 
Toate piesele de mobilier se vor livra complet 
echipate cu toate accesoriile incluse 
Pentru piesele de mobilier suspendate precum si 
pentru pe pardoseala se va avea in vedere 
fixarea in perete /pardoseala 
Dupa finalizarea montajului, furnizorul va realiza 
toate lucrarile de curatenie atat a obiectelor 
montate cat si a zonelor de lucru. 
Realizarea gaurilor in perete /pardoseala se va 
realiza astfel incat sa nu genereze praf sau fisuri 
care sa afecteze finisajele deja executate.  
 
 

 
                                                                                                                           Proiectant, 
                                                                                  
                                                                          S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
... CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                  S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 .R.L 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
.....                    
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D51  
 

    Utilajul, echipamentul tehnologic: LADA 

 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

Lada gimnastica dreptunghiulara 5 module realizata 

din  lemn stratificat, foarte rezistenta, lacuita ecologic 

fiind alcatuita din 5 module independente. Ultimul modul 

este capitonat cu burete si acoperit cu piele 

sintetica. Lada de gimnastica este recomandata pentru 

uz scolar si pentru antrenamentul de gimnastica. Modelul 

de lada de gimnastica cunoscuta sub denumirea 

“suedeza” are forma trapezoidala pentru stabilitate mai 

buna. 

Specificatii: 

 Lada gimnastica trapezoidala 

 Foarte stabila, modulele sunt inerconectate 

perfect 

 5 module 

  Capacul – burete+ piele sintetica 

 Dimensiune: H= 1050, L=1310, Baza=700(JOS) ;  

360(SUS)  mm 

 Dimensiune capac: 450X1400 mm 

 

  

2 Specificaţii de performanţă şi  condiţii privind siguranţa în 
exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

 
 
 
 
 

 

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 
Certificat de calitate si conformitate. 
Dotarile vor fi insotite de certificate de calitate/performanta, 
manuale de utilizare in limba romana si instructiuni de 

  



utilizare si mentenanta. 

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
In pretul dotarii trebuie obligatoriu incluse costuri cu 
procurarea, transportul, manipularea de la depozit la locul 
de montaj, montajul si punerea in functiune  precum si 
instruirea personalului care il va utiliza 
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca fiind 
minimale, putand fi achizitionate dotari cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin proiect 
Dotarile  care se vor livra si monta pentru a fi receptionate 
trebuie sa fie noi, sa nu prezinte urme de lovituri, zgarieturi 
sau alte degradari ca urmare a transportului sau 
montajului. Cele care nu respecta aceste cerinte vor fi 
inlocuite de catre antreprenor/ furnizor fara costuri 
suplimentare.  Nu vor fi acceptate reparatii ale deteriorarilor 
efectuate pe amplasament. 
Se recomanda ofertantilor sa viziteze amplasamentul 
pentru a verifica constrangerile de pe acesta (cai de acces, 
gabarite ale cailor de circulatie in interiorul si exteriorul 
corpurilor de cladire, a scarilor, usilor, etc.) si sa furnizeze 
dotarile astfel incat acesta sa poata fi amplasate in locatiile 
specificate prin proiect.  
 
 

  

 
                                                                              Proiectant, 
                                                                                  
                                                                          S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
... CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                 S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
.....                    
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D52  
 

    Utilajul, echipamentul tehnologic: Capra de gimnastica 
 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

Capra pentru gimnastica model standard.  

Carcasa din lemn, picioare metalice. Suportul 

metalic este  glisant şi reglabil. Reglarea se face 

pe inaltime. Captusita cu piele sintetica 

ultrarezistenta, lavabila. Cele 2 picioare ale caprei 

sunt realizate din otel profil patrat, cu inaltime 

ajustabila de la 90 la 130 cm (la fiecare 5 cm). 

Astfel capra pentru gimnastica poate fi folosita de 

catre copii sau persoane adulte. Picioarele sunt 

prevazute cu material antiderapant, roti pentru 

transport.  

 

Specificatii: 

 Capra pentru gimnastica 

 Partea metalica: vopsita in camp electrostatic / 

galvanizata 

 Trepte reglabile din 5 in 5 cm 

 Partea tapitata : L=650 ; B=350 ; H=280 mm 

 Inaltime capra reglabila intre : 1000 - 1400 mm 

 Latime piciorului - 900 mm  

 Distanta intre picioare - 900 -1150 

 

  

2 Specificaţii de performanţă şi                          condiţii 
privind siguranţa în exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

 
 
 
 
 

 

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 

  



Certificat de calitate si conformitate 
Toate dotarile vor fi insotite de certificate de 
calitate/performanta, manuale de utilizare in limba romana 
si instructiuni de utilizare si mentenanta. 

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
In pretul dotarili trebuie obligatoriu incluse costuri cu 
procurarea, transportul, manipularea de la depozit la locul 
de montaj, montajul si punerea in functiune  precum si 
instruirea personalului care il va utiliza 
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca fiind 
minimale, putand fi achizitionate dotari cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin proiect 
Dotarile  care se va livra si monta pentru a fi receptionate 
trebuie sa fie noi, sa nu prezinte urme de lovituri, zgarieturi 
sau alte degradari ca urmare a transportului sau 
montajului. Cele care nu respecta aceste cerinte vor fi 
inlocuite de catre antreprenor/ furnizor fara costuri 
suplimentare.  Nu vor fi acceptate reparatii ale deteriorarilor 
efectuate pe amplasament. 
Se recomanda ofertantilor sa viziteze amplasamentul 
pentru a verifica constrangerile de pe acesta (cai de acces, 
gabarite ale cailor de circulatie in interiorul si exteriorul 
corpurilor de cladire, a scarilor, usilor, etc.) si sa furnizeze 
dotarile astfel incat acesta sa poata fi amplasate in locatiile 
specificate prin proiect.  
 
 

  

 
                                                                              Proiectant, 
                                                                                  
                                                                           S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000.R.L 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                  S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
                    
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D53  
 
    Utilajul, echipamentul tehnologic: TRAMBULINA 
 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

Trambulina gimnastica cu arcuri necapitonata 

Trambulina gimnastica cu arcuri necapitonata 

 

 Fabricata din placaj stratificat curbat vopsit cu lac 

ecologic pe baza de apa. 

 Suprafata de contact este tapitata cu polietilena si 

acoperita cu mocheta. 

 Echipata cu arcuri din otel, nichelate. 

 Dimensiuni: L: 120cm x l:60cm x h:22cm 

 

 

  

2 Specificaţii de performanţă şi     condiţii privind siguranţa 
în exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

 
 
 
 
 

 

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 
Certificat de calitate si conformitate 
Toate dotarile vor fi insotite de certificate de 
calitate/performanta, manuale de utilizare in limba romana 
si instructiuni de utilizare si mentenanta. 

  

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
In pretul dotarii trebuie obligatoriu incluse costuri cu 
procurarea, transportul, manipularea de la depozit la locul 
de montaj, montajul si punerea in functiune  precum si 

  



instruirea personalului care il va utiliza 
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca fiind 
minimale, putand fi achizitionate dotari cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin proiect 
Dotarea  care se va livra si monta pentru a fi receptionata 
trebuie sa fie noua, sa nu prezinte urme de lovituri, 
zgarieturi sau alte degradari ca urmare a transportului sau 
montajului. Daca nu respecta aceste cerinte va fi inlocuita 
de catre antreprenor/ furnizor fara costuri suplimentare.  
Nu vor fi acceptate reparatii ale deteriorarilor efectuate pe 
amplasament. 
Se recomanda ofertantilor sa viziteze amplasamentul 
pentru a verifica constrangerile de pe acesta (cai de acces, 
gabarite ale cailor de circulatie in interiorul si exteriorul 
corpurilor de cladire, a scarilor, usilor, etc.) si sa furnizeze 
dotarea astfel incat acesta sa poata fi amplasata in locatiile 
specificate prin proiect.  
 
 

 
                                                                              Proiectant, 
                                                                                  
                                                                          S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                 S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
                   
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D54  
 

    Utilajul, echipamentul tehnologic: MINGE MEDICINALA 

 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

Set de Mingi medicinale din piele naturala 

Mingea medicinala din piele naturala de bovina 

este foarte rezistenta, cusaturile sunt facute 

manual pe partea interioara. 

Mingea medicinala are multe intrebuintari, 

aceasta poate fi folosita pentru exercitii de fitness, 

tonifiere musculara, cardio, exercitii de 

coordonare si exercitii de recuperare medicala, 

Specificatii produs: 

 Material suprafata: piele naturala 

 Umplutura: piele naturala 

 Greutate – circumferinta : 1x 1kg (21,5 cm);        

1x 2kg (22,5 cm); 1x 3kg (24,5 cm); 1x 4kg (28,5 

cm); 1x 5kg (30 cm) 

 Culoare negre. 

 

  

2 Specificaţii de performanţă şi   condiţii privind siguranţa 
în exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

 
 
 
 
 

 

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 
Certificat de calitate si conformitate 
Toate dotarile vor fi insotite de certificate de 
calitate/performanta, manuale de utilizare in limba romana 
si instructiuni de utilizare si mentenanta. 

  

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                

  



 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
In pretul dotarilor trebuie obligatoriu incluse costuri cu 
procurarea, transportul, manipularea de la depozit la locul 
de livrare 
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca fiind 
minimale, putand fi achizitionate dotari cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin proiect 
Dotarile  care se vor livra pentru a fi receptionate trebuie sa 
fie noi, sa nu prezinte urme de lovituri, zgarieturi sau alte 
degradari ca urmare a transportului. Cele care nu respecta 
aceste cerinte vor fi inlocuite de catre antreprenor/ furnizor 
fara costuri suplimentare 
 
 
 

  

 
                                                                              Proiectant, 
                                                                                  
                                                                          S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                  S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
                   
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D55  
 

    Utilajul, echipamentul tehnologic: MINGE HANDBALL 

 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

 Minge de Handball  realizata din PU japonez, 

cu micro orificii situate pe suprafata 

exterioara; 

 Cusuta manual – ofera durabilitate mare; 

 Camera- latex natural, fara cusaturi; 

 Ventil universal cauciuc, cu inel dublu de 

presiune – previne pierderile de presiune; 

 Minge de handbal ideala pentru antrenamente  

 Pentru interior 

Marimi: 

 1 – junior ( 500 – 520 mm); 

 

  

2 Specificaţii de performanţă şi  condiţii privind siguranţa în 
exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

 
 
 
 
 

 

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 
Certificat de calitate si conformitate 
Toate dotarile vor fi insotite de certificate de 
calitate/performanta, manuale de utilizare in limba romana 
si instructiuni de utilizare si mentenanta. 

  

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
In pretul dotarili trebuie obligatoriu incluse costuri cu 

  



procurarea, transportul.Specificatiile prezentate vor fi 
considerate ca fiind minimale, putand fi achizitionate dotari 
cu specificatii tehnice egale sau superioare celor solicitate 
prin proiect 
Dotarile  care se vor livra pentru a fi receptionate trebuie sa 
fie noi, sa nu prezinte urme de lovituri, zgarieturi sau alte 
degradari ca urmare a transportului .Cele care nu respecta 
aceste cerinte vor fi inlocuite de catre antreprenor/ furnizor 
fara costuri suplimentare.   
 
 

 
                                                                              Proiectant, 
                                                                                  
                                                                           S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                  S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
                    
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D56  
 

    Utilajul, echipamentul tehnologic: MINGE FOTBAL 

 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

 Minge Fotbal  

 Minge cu designul mingii de fotbal oficiale 

Brillant conceputa pentru antrenamente sau 

recreere. 

 Caracteristici 

 Este fabricata din piele sintetica PU 

 Camera interioara ZERO WING asigura 

rotunjimea perfecta. 

 Mingea este cusuta . 

 O suprafata placuta la atingere 

 Marimea 5. 

 

  

2 Specificaţii de performanţă şi  condiţii privind siguranţa în 
exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

 
 
 
 
 

 

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 
Certificat de calitate si conformitate 
Toate dotarile vor fi insotite de certificate de 
calitate/performanta, manuale de utilizare in limba romana 
si instructiuni de utilizare si mentenanta. 

  

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
In pretul dotarili trebuie obligatoriu incluse costuri cu 

  



procurarea, transportul. 
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca fiind 
minimale, putand fi achizitionate dotari cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin proiect 
Dotarile  care se vor livra si monta pentru a fi receptionate 
trebuie sa fie noi, zgarieturi sau alte degradari ca urmare a 
transportului sau fabricatiei. Cele care nu respecta aceste 
cerinte vor fi inlocuite de catre antreprenor/ furnizor fara 
costuri suplimentare. 
 
 

 
                                                                              Proiectant, 
                                                                                  
                                                                           S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                  S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
                 
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D57  
 

    Utilajul, echipamentul tehnologic: MINGE BASCHET 

 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

 Minge baschet nr. 4, SB4 numarul 4 – 290 gr, 

special creata  pentru jucatorii cu varstele U8 

si U10, din cauciuc cu logo DBB. 

 Specificatii: 

 Minge antrenament minibaschet 

 Nr. 4 

 Greutate redusa pentru minibaschet () 

 Cauciuc 

 Culoare: Galben / Rosu / Albastru 

 Greutate: 290 gr 

 

  

2 Specificaţii de performanţă şi  condiţii privind siguranţa în 
exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

 
 
 
 
 

 

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 
Certificat de calitate si conformitate 
Toate dotarile vor fi insotite de certificate de 
calitate/performanta, manuale de utilizare in limba romana 
si instructiuni de utilizare si mentenanta. 

  

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
In pretul dotarilor trebuie obligatoriu incluse costuri cu 
procurarea, transportul, manipularea de la depozit la locul 

  



de livrare,  
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca fiind 
minimale, putand fi achizitionate dotari cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin proiect 
Dotarile  care se vor livra pentru a fi receptionate trebuie sa 
fie noi , zgarieturi sau alte degradari ca urmare a 
transportului sau fabricatiei. Cele care nu respecta aceste 
cerinte vor fi inlocuite de catre antreprenor/ furnizor fara 
costuri suplimentare.   
.  
 
 

 
                                                                              Proiectant, 
                                                                                  
                                                                          S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                  S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
                    
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D58  
 
    Utilajul, echipamentul tehnologic: MINGE OINA 
 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini             

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

 Minge de oina din piele sintetica, 4 panouri 

cusute manual. 

Umpluta cu resturi din piele sintetica. 

Cusuta manual. 

 Greutate: 95-105 grame. 

  

2 Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în 
exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

 
 
 
 
 

 

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 
Certificat de calitate si conformitate 
Toate dotarile vor fi insotite de certificate de 
calitate/performanta, manuale de utilizare in limba romana 
si instructiuni de utilizare si mentenanta. 

  

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
In pretul dotarilor trebuie obligatoriu incluse costuri cu 
procurarea, transportul, manipularea de la depozit la locul 
de livrare. 
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca fiind 
minimale, putand fi achizitionate dotari cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin proiect 
Dotarile  care se vor livra si monta pentru a fi receptionate 
trebuie sa fie noi, zgarieturi sau alte degradari ca urmare a 
transportului sau fabricatiei. Cele care nu respecta aceste 
cerinte vor fi inlocuite de catre antreprenor/ furnizor fara 

  



costuri suplimentare 
 

 
                                                                              Proiectant, 
                                                                                  
                                                                           S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                  S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L.  
                 
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D59  
 
    Utilajul, echipamentul tehnologic: PALETA TENIS DE MASA 
 
 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

Paleta tenis de masa destinata amatorilor de 

tenis de masa, cu maner concav, dimensiune 

standard, prindere ergonomica.  

paleta cu o suprafata acoperita cu burete 

1,5mm, aprobata ITTF. 

 

Specificatii: 

 Paleta pentru tenis de masa 

 Amatori 

 Maner concav 

 Suprafata acoperita cu burete 1,5mm 

 Control: 85% 

 Viteza: 50% 

 Rasucire: 40% 

 Aprobata ITTF 

 Greutate: 0,15 kg 

 

  

2 Specificaţii de performanţă şi   condiţii privind siguranţa 
în exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

 
 
 
 
 

 

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 
Certificat de calitate si conformitate 
Toate dotarile vor fi insotite de certificate de 
calitate/performanta, manuale de utilizare in limba romana 
si instructiuni de utilizare si mentenanta. 

  

4 Condiţii de garanţie şi             



Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
In pretul dotarilor trebuie obligatoriu incluse costuri cu 
procurarea, transportul de livrare 
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca fiind 
minimale, putand fi achizitionate dotari cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin proiect 
Dotarile  care se vor livra pentru a fi receptionate trebuie sa 
fie noi, zgarieturi sau alte degradari ca urmare a 
transportului .Cele care nu respecta aceste cerinte vor fi 
inlocuite de catre antreprenor/ furnizor fara costuri 
suplimentare 
 
 

  

 
                                                                              Proiectant, 
                                                                                  
                                                                          S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                 S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
                   
 
FIŞA TEHNICĂ Nr.D60  
 
    Utilajul, echipamentul tehnologic: MINGE  TENIS DE MASA 
 
 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

Set mingi tenis de masa  

 Pachet cu 6 mingi 

 Pentru jocul recreativ 

 Greutate totala: 0,04 kg, greutate neta: 0,02 kg 

 

  

2 Specificaţii de performanţă şi   condiţii privind siguranţa 
în exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

 
 
 
 
 

 

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 
Certificat de calitate si conformitate 
Toate dotarile vor fi insotite de certificate de 
calitate/performanta, manuale de utilizare in limba romana  

  

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
In pretul dotarilor trebuie obligatoriu incluse costuri cu 
procurarea si transportul. 
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca fiind 
minimale, putand fi achizitionate dotari cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin proiect 
Dotarile  care se vor livra pentru a fi receptionate trebuie sa 
fie noi, sa nu prezinte urme de lovituri, zgarieturi sau alte 
degradari ca urmare a transportului sau fabricatiei. Cele 
care nu respecta aceste cerinte vor fi inlocuite de catre 

  



antreprenor/ furnizor fara costuri suplimentare.  
amplasament. 
 
 

 
                                                                              Proiectant, 
                                                                                  
                                                                          S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L.c 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                 S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
                   
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D61  
 
    Utilajul, echipamentul tehnologic: EXTENSOARE 
 
 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

Extensor cu 3 corzi  

 Material : TPR 

 Cauciuc puternic si flexibil 

 Lungime: 127 cm 

 Maner ergonomic solid 

 Benzi de schimb din cauciuc 

 

  

2 Specificaţii de performanţă şi  condiţii privind siguranţa în 
exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

 
 
 
 
 

 

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 
Certificat de calitate si conformitate 
Toate dotarile vor fi insotite de certificate de 
calitate/performanta, manuale de utilizare in limba romana 
si instructiuni de utilizare si mentenanta. 

  

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
In pretul dotarilor trebuie obligatoriu incluse costuri cu 
procurarea si transportul, Specificatiile prezentate vor fi 
considerate ca fiind minimale, putand fi achizitionate dotari 
cu specificatii tehnice egale sau superioare celor solicitate 
prin proiect 
Dotarile  care se vor livra si monta pentru a fi receptionate 

  



trebuie sa fie noi, sa nu prezinte urme de lovituri, zgarieturi 
sau alte degradari ca urmare a transportului. Cele care nu 
respecta aceste cerinte vor fi inlocuite de catre 
antreprenor/ furnizor fara costuri suplimentare.  Nu vor fi 
acceptate reparatii ale deteriorarilor efectuate pe 
amplasament. 
 

 
                                                                              Proiectant, 
                                                                                  
                                                                           S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                 S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
                    
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D62  
 
    Utilajul, echipamentul tehnologic: GREUTATI 
 
 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

Set gantere cu invelis din vinil, cu greutati 

intre 0,5 si 2kg.  

Invelisul din vinil (cauciuc moale) este foarte 

util din mai multe puncte de vedere: aderenta 

este foarte buna, aspectul foarte placut, 

suprafata de contact este calda si placuta la 

atingere, protejaza impotriva accidentarilor 

sau a lovirii accidentale a mobilierului din 

casa, culori placute. 

 

Specificatii produs: 

 Material – otel invelit cu vinil (cauciuc moale) 

 Greutati: 0,5 – 0,75 – 1,0 – 1,5 – 2,0 kg 

 Set format din cate un set de fiecare greutate 

 

  

2 Specificaţii de performanţă şi  condiţii privind siguranţa în 
exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

 
 
 
 
 

 

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 
Certificat de calitate si conformitate 
Toate dotarile vor fi insotite de certificate de 
calitate/performanta, manuale de utilizare in limba romana 
si instructiuni de utilizare si mentenanta. 

  

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                

  



 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
In pretul dotarilor trebuie obligatoriu incluse costuri cu 
procurarea, transportul, manipularea de la depozit la locul 
de livrare. 
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca fiind 
minimale, putand fi achizitionate dotari cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin proiect 
Dotarile  care se vor livra pentru a fi receptionate trebuie sa 
fie noi, sa nu prezinte urme de lovituri, zgarieturi sau alte 
degradari ca urmare a transportului sau montajului. Cele 
care nu respecta aceste cerinte vor fi inlocuite de catre 
antreprenor/ furnizor fara costuri suplimentare 
 
 

  

 
                                                                              Proiectant, 
                                                                                  
                                                                            S.C.MODVEST CONSTRUCT2000 S.R.L 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                  S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
                 
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D63  
    Utilajul, echipamentul tehnologic: CORZI SARITURI 
 
 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

Corzi sarituri Double Dutch (Pereche) 

Sunt fabricate din cauciuc sintetic si au culori 

atractive fluorescente. 

Lungimea unei corzi este de 6 metri, setul 

contine 2 corzi. 

 

  

2 Specificaţii de performanţă şi  condiţii privind siguranţa în 
exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

 
 
 
 
 

 

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 
Certificat de calitate si conformitate 
Toate dotarile vor fi insotite de certificate de 
calitate/performanta, manuale de utilizare in limba romana 
si instructiuni de utilizare si mentenanta. 

  

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
In pretul dotarilor trebuie obligatoriu incluse costuri cu 
procurarea, transportul si livrarea la amplasament. 
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca fiind 
minimale, putand fi achizitionate dotari cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin proiect 
Dotarile  care se vor livra pentru a fi receptionate trebuie sa 
fie noi, sa nu prezinte urme de lovituri, zgarieturi sau alte 
degradari ca urmare a transportului sau montajului. Cele 

  



care nu respecta aceste cerinte vor fi inlocuite de catre 
antreprenor/ furnizor fara costuri suplimentare.  Nu vor fi 
acceptate reparatii ale deteriorarilor efectuate pe 
amplasament. 
 

 
                                                                              Proiectant, 
                                                                                  
                                                                           S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                  S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
               
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D64  
 
    Utilajul, echipamentul tehnologic: JALOANE 
 
 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

Jalon tip con 40 cm 

 Material: plastic 

 Inaltime: 40 cm 

Set de 10 buc acceasi culoare 

  

2 Specificaţii de performanţă şi  condiţii privind siguranţa în 
exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

 
 
 
 
 

 

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 
Certificat de calitate si conformitate 
Toate dotarile vor fi insotite de certificate de 
calitate/performanta, manuale de utilizare in limba romana 
si instructiuni de utilizare si mentenanta. 

  

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
In pretul dotarilor trebuie obligatoriu incluse costuri cu 
procurarea, transportul, livrarea. 
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca fiind 
minimale, putand fi achizitionate dotari cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin proiect 
Dotarile  care se vor livra si monta pentru a fi receptionate 
trebuie sa fie noi, sa nu prezinte urme de lovituri, zgarieturi 
sau alte degradari ca urmare a transportuluii. Cele care nu 
respecta aceste cerinte vor fi inlocuite de catre 

  



antreprenor/ furnizor fara costuri suplimentare.  Nu vor fi 
acceptate reparatii ale deteriorarilor efectuate pe 
amplasament. 
 
 

 
                                                                          Proiectant, 
                                                                                  
                                                                           S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 
                                                                                  
                                                                           



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                  S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D65  
 
    Utilajul, echipamentul tehnologic: . Cronometru 
 
 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

 Cronometru digital 

 Rezistent la apa 

 Culoare: Negru 

 Cordon cu o lungime de aproximativ 50 cm 

 Dimensiuni: 71 x 64 x 16 mm (lungime x lățime 

x grosime) 

 Cronomentru – 1/100 secunde, dupa 30 de 

minute unitatea devine secunda, maxim 24 ore 

 Functie Split / Reset 

 Alte funcții ale cronometrului: timp, calendar, 

alarma temporizată, alertă din oră in oră 

 

  

2 Specificaţii de performanţă şi  condiţii privind siguranţa în 
exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

 
 
 
 
 

 

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 
Certificat de calitate si conformitate 
Toate dotarile vor fi insotite de certificate de 
calitate/performanta, manuale de utilizare in limba romana 
si instructiuni de utilizare si mentenanta. 

  

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
In pretul dotarii trebuie obligatoriu incluse costuri cu 

  



procurarea si livrarea. 
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca fiind 
minimale, putand fi achizitionate dotari cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin proiect 
Dotarile  care se vor livra pentru a fi receptionate trebuie sa 
fie noi, sa nu prezinte urme de lovituri, zgarieturi sau alte 
degradari ca urmare a transportului. Cele care nu respecta 
aceste cerinte vor fi inlocuite de catre antreprenor/ furnizor 
fara costuri suplimentare.  Nu vor fi acceptate reparatii ale 
deteriorarilor efectuate pe amplasament. 
.  
 
 

 
                                                                              Proiectant, 
                                                                                  
                                                                           S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                 S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
                   
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D66  
 
    Utilajul, echipamentul tehnologic: SPALIER 
 
 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

 Spalierul pentru gimnastica (scara fixa) se 

monteaza usor cu ajutorul sistemului de 

prindere in 4 puncte cu suruburi si dibluri de 

prindere in beton sau caramida incluse in 

pachet. 

 Dimensiuni de executie: 

 inaltime intre 300 cm 

 latime intre 100 cm 

 Dimensiune sectiune sipci ovale: 30×50 mm 

 Dimensiune sectiune sipci sistem de prindere: 

40×60 mm 

 Caracteristici: 

 Realizat conform EN 12346 

 Stalpii laterali sunt confectionati din lemn de 

brad sau molid 

 Sipcile ovale sunt confectionate din lemn de 

fag 

 Vopsit cu lac ecologic pe baza de apa 

 Se livreaza asamblat – contine sistemul de 

prindere in 4 puncte realizat din 2 sipci de 

lemn montate pe spatele spalierului 

 

  

2 Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în 
exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

 
 
 
 
 

 

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:     



 
Certificat de calitate si conformitate 
Toate dotarile vor fi insotite de certificate de 
calitate/performanta, manuale de utilizare in limba romana 
si instructiuni de utilizare si mentenanta. 

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
In pretul dotarilor trebuie obligatoriu incluse costuri cu 
procurarea, transportul, manipularea de la depozit la locul 
de montaj, montajul si punerea in functiune  precum si 
instruirea personalului care il va utiliza 
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca fiind 
minimale, putand fi achizitionate dotari cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin proiect 
Dotarile  care se vor livra si monta pentru a fi receptionate 
trebuie sa fie noi, sa nu prezinte urme de lovituri, zgarieturi 
sau alte degradari ca urmare a transportului sau 
montajului. Cele care nu respecta aceste cerinte vor fi 
inlocuite de catre antreprenor/ furnizor fara costuri 
suplimentare.  Nu vor fi acceptate reparatii ale deteriorarilor 
efectuate pe amplasament. 
Se recomanda ofertantilor sa viziteze amplasamentul 
pentru a verifica constrangerile de pe acesta (cai de acces, 
gabarite ale cailor de circulatie in interiorul si exteriorul 
corpurilor de cladire, a scarilor, usilor, etc.) si sa furnizeze 
dotarile astfel incat acesta sa poata fi amplasate in locatiile 
specificate prin proiect.  
 
 

  

 
                                                                              Proiectant, 
                                                                                  
                                                                          S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                 S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D67  
 
    Utilajul, echipamentul tehnologic: SALTEA GIMNSTICA 
 
 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

 Saltea gimnastica cu husa PVC 

 Pliabila din spuma poliuretanica (burete) cu 
densitate de 30kg/mc. 

 Husa din PVC – este foarte rezistenta la 
uzura, igienica, impermeabila si foarte usor de 
intretinut 

 Sistemul de inchidere al husei este cu fermuar 
ascuns. 

 Culoare standard – albastru 

 Dimensiunea standard este de 2m lungime si 
1m latime cu grosimi intre 40 cm. 

 

  

2 Specificaţii de performanţă şi  condiţii privind siguranţa în 
exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

 
 
 
 
 

 

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 
Certificat de calitate si conformitate 
Toate dotarile vor fi insotite de certificate de 
calitate/performanta, manuale de utilizare in limba romana 
si instructiuni de utilizare si mentenanta. 

  

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 

  



 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
In pretul dotarilor trebuie obligatoriu incluse costuri cu 
procurarea, transportul, manipularea de la depozit la locul 
de livrare  precum si instruirea personalului care il va utiliza 
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca fiind 
minimale, putand fi achizitionate dotari cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin proiect 
Dotarile  care se vor livra si monta pentru a fi receptionate 
trebuie sa fie noi, sa nu prezinte urme de lovituri, zgarieturi 
sau alte degradari ca urmare a transportului sau 
montajului. Cele care nu respecta aceste cerinte vor fi 
inlocuite de catre antreprenor/ furnizor fara costuri 
suplimentare.  Nu vor fi acceptate reparatii ale deteriorarilor 
efectuate pe amplasament. 
 
 

  

 
                                                                              Proiectant, 
                                                                                  
                                                                           S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
... CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                  S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L 
COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
.....                    
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D68  
 

    Utilajul, echipamentul tehnologic: JOC DE SAH 
 
 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

 Set sah de piese din lemn in cutie de lemn. 

Tabla este numerotata. Tabla de sah vopsita 

in culoarea mahonului, lacuita semi-lucioasa. 

Patratele deschise, litere si numere – 

imprimate in culoare crem. 

 

  

2 Specificaţii de performanţă şi      condiţii privind siguranţa 
în exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

 
 
 
 
 

 

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 
Certificat de calitate si conformitate 
Toate dotarile vor fi insotite de certificate de 
calitate/performanta, manuale de utilizare in limba romana 
si instructiuni de utilizare si mentenanta. 

  

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
In pretul dotarilor trebuie obligatoriu incluse costuri cu 
procurarea, transportul, manipularea de la depozit la locul 
de livrare. 
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca fiind 
minimale, putand fi achizitionate dotari cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin proiect 
Dotarile  care se vor livra pentru a fi receptionate trebuie sa 

  



fie noi, sa nu prezinte urme de lovituri, zgarieturi sau alte 
degradari ca urmare a transportului. Cele care nu respecta 
aceste cerinte vor fi inlocuite de catre antreprenor/ furnizor 
fara costuri suplimentare.   
 
 

 
                                                                              Proiectant, 
                                                                                  
                                                                           S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                  S.C.MODVEST CONSTRUCT S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
                  
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D69  
 
    Utilajul, echipamentul tehnologic: MASA DE TENIS 
 
 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

 Masa tenis interior calitate de top. 

 Este destinata exclusiv folosirii in interior. 

 Blatul mesei waterproof,  

 De asemenea trebuie ferita de actiunea directa 

a caldurii excesive sau a expunerii timp 

indelungat la razele soarelui. 

 Este perfecta pentru jucatorii incepatori. 

 In pozitia semi-pliata se poate folosi pentru 

antrenamentul solo. 

 Conform cu norma europeana: EN-Norm 

14468-1. 

 Caracteristici constructive: 

 Blatul: 

 Placa de PAL cu grosime de 19 mm. 

 Filmata de mai multe ori pentru o rezistenta 

sportita. 

 cadru pentru protectie. 

 Culoare verde sau albastru. 

 Sistem de transport si pozitionare: 

 Compact (type 4b). 

 Picioare din profile tubulare 25 mm. 

 4 roti duble cu diametrul 125 mm, toate rotile 

se rotesc individual. 

 Suport pentru depozitare a paletelor si 

mingilor pe ambele parti ale mesei. 

 Sistemul de blocare:sistem rotativ manual, 

deblocarea se face prin rotirea manerului 

 Dimensiuni: 

  



 pozitie de joc: l=274 cm x w=152,5 cm x h= 76 

cm (conform dimensiunilor internationale 

oficiale) 

 pozitie pliata: l=155 cm, x w=74 cm x h=165,5 

cm 

Va inlcude fileu si husa de protectie 

2 Specificaţii de performanţă şi   condiţii privind siguranţa 
în exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

 
 
 
 
 

 

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 
Certificat de calitate si conformitate 
Toate dotarile vor fi insotite de certificate de 
calitate/performanta, manuale de utilizare in limba romana 
si instructiuni de utilizare si mentenanta. 

  

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
In pretul dotarilor trebuie obligatoriu incluse costuri cu 
procurarea, transportul, manipularea de la depozit la locul 
de montaj, montajul si punerea in functiune  precum si 
instruirea personalului care il va utiliza 
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca fiind 
minimale, putand fi achizitionate dotari cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin proiect 
Dotarile  care se vor livra si monta pentru a fi receptionate 
trebuie sa fie noi, sa nu prezinte urme de lovituri, zgarieturi 
sau alte degradari ca urmare a transportului sau 
montajului. Cele care nu respecta aceste cerinte vor fi 
inlocuite de catre antreprenor/ furnizor fara costuri 
suplimentare.  Nu vor fi acceptate reparatii ale deteriorarilor 
efectuate pe amplasament. 
Se recomanda ofertantilor sa viziteze amplasamentul 
pentru a verifica constrangerile de pe acesta (cai de acces, 
gabarite ale cailor de circulatie in interiorul si exteriorul 
corpurilor de cladire, a scarilor, usilor, etc.) si sa furnizeze 
dotarile astfel incat acesta sa poata fi amplasate in locatiile 
specificate prin proiect.  
 
 

  

 
                                                                              Proiectant, 
                                                                                  
                                                                          S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L 



 
 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                  S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
                    
 
FIŞA TEHNICĂ Nr.  M44 
 

    Utilajul, echipamentul tehnologic:  Panou Baschet mobil de exterior 
 

N
r. 
cr
t. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenţa propunerii tehnice cu 
specificaţiile tehnice impuse prin  
caietul de sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,tele
fon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 
 
 
 
 

 Dimensiunea panou: 132 cm (52 ") 

 Material panou: Makrolon policarbonat, 

indestructibil, protectie UV 

 Grosimea panou: 3 mm 

 Ajustarea inaltimii: Sistem Lift® 

 Setare inaltime: 228.6 - 304.8 cm (7,5 "- 10") 

 Inel: Slam-it 

 Tip bază: XL 

 Capacitatea bazei: 132 litri (35 galoane) 

 Lungime bază: 124.5 x 83 x 22.9 cm ( 49 "x 32.7" 

x 9 ") 

 Stalp:din 3 buc 

 Grosime Stalp: 8,89 cm diametru 

  

  

2 Specificaţii de performanţă şi                          
condiţii privind siguranţa în exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

  

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele 
relevante:   
 
 

  

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
mobilierul va respecta cerintele prezentate in 
formularele F4 si F5.  
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca 
fiind minimale, putand fi achizitionate 

  



echipamente/ dotari/ mobilier cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin 
proiect 
In pretul mobilierului se va include si costul cu 
transportul, manipularea, montajul daca nu 
exista formular F3 pentru aceste activitati. 
mobilierul care se va livra si monta pentru a fi 
receptionat trebuie sa fie nou, sa nu prezinte 
urme de lovituri, zgarieturi sau alte degradari ca 
urmare a transportului sau montajului. Cele care 
nu respecta aceste cerinte vor fi inlocuite de catre 
antreprenor/ furnizor fara costuri suplimentare.  
Nu vor fi acceptate reparatii ale deteriorarilor 
efectuate pe amplasament. 
Furnizorul/ executantul trebuie sa asigure paza 
si conditiile de depozitare a  mobilierului pana la 
receptionarea acestuia de catre beneficiar 
(comisia de receptie)  
 

 
                    
                                                                                                        Proiectant, 
                                                                                  
                                                                          S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 2000 S.R.L. 



 
 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                  S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
                    
 
FIŞA TEHNICĂ Nr.  M45 
 

    Utilajul, echipamentul tehnologic:  Poarta handbal cu panou baschet 
 

N
r. 
cr
t. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenţa propunerii tehnice cu 
specificaţiile tehnice impuse prin  
caietul de sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,tele
fon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 
Sistem Handbal – Baschet Agrement 
 
 

 Poarta de fotbal-handbal 3m x 2m x 1m 
(adancime) cu fixare pe teren. 
Constructie din teava patrata de otel de 
80cm x 80cm. Vopsita in campuri. 

 Plasa pentru poarta cu fir de 3mm si 
ochiuri de 10×10. 

 Panou de baschet 900 x 1200 mm 
x15mm din lemn stratificat tratat pentru a 
rezista la umezeala si intemperii, marcaj 
regulamentar. Acesta este dotat cu inel 
de baschet fix realizat din teava de 

 20mm grosime, vopsita si plasa de inel 
cu fir de 6 mm. 

 
 

  

2 Specificaţii de performanţă şi                          
condiţii privind siguranţa în exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

  

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele 
relevante:   
 
 

  

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
mobilierul va respecta cerintele prezentate in 
formularele F4 si F5.  

  



Specificatiile prezentate vor fi considerate ca 
fiind minimale, putand fi achizitionate 
echipamente/ dotari/ mobilier cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin 
proiect 
In pretul mobilierului se va include si costul cu 
transportul, manipularea, montajul daca nu 
exista formular F3 pentru aceste activitati. 
mobilierul care se va livra si monta pentru a fi 
receptionat trebuie sa fie nou, sa nu prezinte 
urme de lovituri, zgarieturi sau alte degradari ca 
urmare a transportului sau montajului. Cele care 
nu respecta aceste cerinte vor fi inlocuite de catre 
antreprenor/ furnizor fara costuri suplimentare.  
Nu vor fi acceptate reparatii ale deteriorarilor 
efectuate pe amplasament. 
Furnizorul/ executantul trebuie sa asigure paza 
si conditiile de depozitare a  mobilierului pana la 
receptionarea acestuia de catre beneficiar 
(comisia de receptie)  
 

 
                    
                                                                                                        Proiectant, 
                                                                                  
                                                                          S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 2000 S.R.L. 


