










Nr. 

crt.

Denumirea echipamentelor/ mijloacelor de transport in comun 

/lucrarilor/ serviciilor (obiecte de investitii)
U.M Cantitate

FISA 

TEHNICA

0 1 2 3

1 Stingator tip SM6 buc 2 D113

2 Stingator tip P6 buc 2 D114

3 Lada de nisip 0,5 mc buc 1 D115

4 Lopata cu coada buc 6 D116

5 Panou incendiu buc 1 D117

6 Galeata de tabla zincata buc 4 D118

7 Topor/ tarnacop buc 2 D119

8 Sistem  scara+chepeng acces pod RF 30 min                                                        buc 2 D71

9 Servoscara                                            buc 1 D70

10 Cos de gunoi buc 10 M41

11 Containere deseuri colectare selectiva buc 4 M42

TOTAL LOT 8

LISTA DOTARILOR                                                                                                                                                                                                                                                                              

din cadrul obiectivului                                                                                                                                                                                                                                                  

CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA                                                                                                                                                          

LOT 8 -  DOTARI PSI

Proiectant,                                                                                                                                                                                                                                              

SC MODVEST CONSTRUCT 2000 SRL



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
... CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                  S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L 
COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
.....                    
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D113 
 

    Utilajul, echipamentul tehnologic: Stingator tip SM6 
 
 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

RECIPIENTUL este executat din tabla de otel prin 
procedee de sudura omologate, pe masini automate de 
sudat sau din aliaj de aluminiu. 
ROBINETUL este executat din alama, fiind prevazut cu 
maner de sustinere, brat declansator si manometru 
indicator de presiune. 
AGENTUL DE STINGERE - solutie spumanta 
fluoroproteinica care asigura stingerea cu eficienta 
maxima pentru focarele de tip A si B. 
Spumantul nu contine substante periculoase pentru 
sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator. 
GAZUL PROPULSOR - azotul (N2). Gaz ecologic fara 
variatii de presiune la variatiile de temperatura. 
CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE: 
Presiune de lucru : 14 bar 
Presiune de proba : 25 bar 
Control presiune : vizual pe manometru 
Temperatura admisa : 0°C ... + 55°C 
Verificarea stingatorului se face cel putin o data la 30 de 
zile, prezenta acului indicator al manometrului in zona 
verde confirmand functionalitatea stingatorului. 

  

2 Specificaţii de performanţă şi      condiţii privind siguranţa 
în exploatare:  
- in conformitate  cu legislatia in vigoare  

 
 

 

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 

- certificat de calitate si conformitate 
- sa posede agrement tehnic 

  

4 Condiţii de garanţie şi   postgaranţie:                
 

  



- garantie 12 de luni de la data punerii in functiune 

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
- fisa de calitate 
- se pot oferta doar echipamente cu caracteristici 

similare sau superioare celor prezentate in fisa 
tehnica. 

- se va prezenta fisa tehnica  pentru modelul si 
producatorul ales pentru a certifica corespondenta 
cu caracteristicile solicitate 

  

 
                                                                              Proiectant, 
                                                                                  
                                                                           S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
... CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                  S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L 
COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
.....                    
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D114 
 

    Utilajul, echipamentul tehnologic: Stingator tip P6 
 
 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

RECIPIENTUL este executat din tabla de otel prin 
procedee de sudura omologate, pe masini automate de 
sudat sau din aliaj de aluminiu. 
ROBINETUL este executat din alama, fiind prevazut cu 
maner de sustinere, brat declansator si manometru 
indicator de presiune. 
AGENTUL DE STINGERE - pulbere ecologica uscata 
universala ABC-E 40% care asigura stingerea cu 
eficienta maxima pentru toate tipurile de focare. Pulberea 
nu contine substante periculoase pentru sanatatea 
oamenilor si a mediului inconjurator. 
GAZUL PROPULSOR - azotul (N2), gaz ecologic fara 
variatii de presiune la variatiile de temperatura. 
CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE: 
Presiune de lucru : 14 bar 
Presiune de proba : 25 bar 
Control presiune : vizual pe manometru 

Temperatura admisa : -20°C ... + 60°C 

Verificarea stingatorului se face cel putin o data la 30 de 
zile, prezenta acului indicator al manometrului in zona 
verde confirmand functionalitatea stingatorului. 

  

2 Specificaţii de performanţă şi      condiţii privind siguranţa 
în exploatare:  
- in conformitate  cu legislatia in vigoare  

 
 

 

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 

- certificat de calitate si conformitate 
- sa posede agrement tehnic 

  

4 Condiţii de garanţie şi   postgaranţie:                
 

  



- garantie 12 de luni de la data punerii in functiune 

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
- fisa de calitate 
- se pot oferta doar echipamente cu caracteristici 

similare sau superioare celor prezentate in fisa 
tehnica. 

- se va prezenta fisa tehnica  pentru modelul si 
producatorul ales pentru a certifica corespondenta 
cu caracteristicile solicitate 

  

 
                                                                              Proiectant, 
                                                                                  
                                                                           S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
... CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                  S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L 
COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
.....                    
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D115 
 

    Utilajul, echipamentul tehnologic: Lada de nisip 0.5mc 
 
 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini           

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

Lada de nisip este o constructie metalica, din tabla de 
otel laminat, OL 37 STAS 9264 - 80, sudata pe interior. 
Este prevazuta cu capac asamblat pe lada prin 2 
balamale. Pe capac este sudat un maner pentru 
manevrarea acestuia. Produsul este nedeformabil sub 
actiunea materialului depozitat. Capacitate - 0.5mc. Lada 
de nisip este destinata pentru stocarea nisipului in zona 
punctelor de lucru cu mijloace de prima interventie 
necesare stingerii inceputurilor de incendii. Protectia 
anticoroziva a lazii este asigurata prin vopsire in culoare 
rosie, cu vopsea  rezistenta la intemperii. 

  

2 Specificaţii de performanţă şi      condiţii privind siguranţa 
în exploatare:  
- in conformitate  cu legislatia in vigoare  

 
 

 

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 

- certificat de calitate si conformitate 
- sa posede agrement tehnic 

  

4 Condiţii de garanţie şi   postgaranţie:                
- garantie 12 de luni de la data punerii in functiune 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
- fisa de calitate 
- se pot oferta doar echipamente cu caracteristici 

similare sau superioare celor prezentate in fisa 
tehnica. 

- se va prezenta fisa tehnica  pentru modelul si 
producatorul ales pentru a certifica corespondenta 
cu caracteristicile solicitate 

  

 
                                                                              Proiectant,                                                                                  
                                                                           S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
... CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                  S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L 
COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
.....                    
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D116 
 

    Utilajul, echipamentul tehnologic: Lopata cu coada 
 
 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini           

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

Lopata PSI se foloseste la lucrarile de degajare a 

elementelor de constructii, in caz de incendiu, de catre 

formatiile de pompieri. 

lopata – 270 x 230 x 40, 
grosime tabla – 2, 
coada de lemn – 1200 x 35 

  

2 Specificaţii de performanţă şi      condiţii privind siguranţa 
în exploatare:  
- in conformitate  cu legislatia in vigoare  

 
 

 

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 

- certificat de calitate si conformitate 
- sa posede agrement tehnic 

  

4 Condiţii de garanţie şi   postgaranţie:                
- garantie 12 de luni de la data punerii in functiune 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
- fisa de calitate 
- se pot oferta doar echipamente cu caracteristici 

similare sau superioare celor prezentate in fisa 
tehnica. 

- se va prezenta fisa tehnica  pentru modelul si 
producatorul ales pentru a certifica corespondenta 
cu caracteristicile solicitate 

  

 
                                                                              Proiectant,                                                                                  
                                                                           S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
... CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                  S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L 
COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
.....                    
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D117 
 

    Utilajul, echipamentul tehnologic: Panou de incendiu 
 
 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini           

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

Folosit pentru protejarea accesoriilor folosite in timpul 

stingerii incendiilor in exteriorul cladirilor, vopsit in camp 

electrostatic, prevazut cu suporti cange si suport rola 

furtun pompieri. 

Acest produs are urmatoarele dimensiuni: H = 1800 

mm, h = 1730 mm, L = 725 mm, l = 400 mm, Cupola = 

840 x 540 mm. 

Acest panou PSI este realizat din tabla de otel de tip OL 

37 STAS 92/624 – 80. Pe cutie sunt sudate 4 balamale 

pentru prinderea celor doua usi. Protectia sa 

anticoroziva este asigurata prin vopsire cu un strat de 

grund alchidic si doua straturi de email alchidic rosu 

care este foarte rezistent la intemperiile atmosferice. In 

interiorul pichetului se gaseste un suport pentru 

sustinerea uneltelor. La exterior,  este prevazut cu 

carlige utile pentru sustinerea cangelor. 

  

2 Specificaţii de performanţă şi      condiţii privind siguranţa 
în exploatare:  
- in conformitate  cu legislatia in vigoare  

 
 

 

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 

- certificat de calitate si conformitate 
- sa posede agrement tehnic 

  

4 Condiţii de garanţie şi   postgaranţie:                
- garantie 12 de luni de la data punerii in functiune 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
- fisa de calitate 
- se pot oferta doar echipamente cu caracteristici 

similare sau superioare celor prezentate in fisa 
tehnica. 

  



- se va prezenta fisa tehnica  pentru modelul si 
producatorul ales pentru a certifica corespondenta 
cu caracteristicile solicitate 

 
                                                                              Proiectant,                                                                                  
                                                                           S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
... CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                  S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L 
COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
.....                    
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D118 
 

    Utilajul, echipamentul tehnologic: Galeata tabla zincata 
 
 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini           

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

Este utilizata in operatiile de stingere a incendiilor. 

- capacitate de 10 l  

Este confectionata din tabla vopsita cu vopsea rosie care 
este foarte rezistenta la umiditate 

  

2 Specificaţii de performanţă şi      condiţii privind siguranţa 
în exploatare:  
- in conformitate  cu legislatia in vigoare  

 
 

 

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 

- certificat de calitate si conformitate 
- sa posede agrement tehnic 

  

4 Condiţii de garanţie şi   postgaranţie:                
- garantie 12 de luni de la data punerii in functiune 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
- fisa de calitate 
- se pot oferta doar echipamente cu caracteristici 

similare sau superioare celor prezentate in fisa 
tehnica. 

- se va prezenta fisa tehnica  pentru modelul si 
producatorul ales pentru a certifica corespondenta 
cu caracteristicile solicitate 

  

 
                                                                              Proiectant,                                                                                  
                                                                           S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
... CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                  S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L 
COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
.....                    
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D119 
 

    Utilajul, echipamentul tehnologic: Topor / Tarnacop 
 
 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini           

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

Un Topor-tarnacop PSI cu coada se foloseste la lucrarile 

de degajare a elementelor de constructii in caz de 

incendiu de catre echipajele speciale de pompieri. 

DIMENSIUNI TOPOR-TARNACOP PSI 

Tarnacop: 410mm x 135mm x 40mm; 

Coada lemn:1000mm x 40mm x 28mm; 

Greutate: 2.5 kg. 

  

2 Specificaţii de performanţă şi      condiţii privind siguranţa 
în exploatare:  
- in conformitate  cu legislatia in vigoare  

 
 

 

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 

- certificat de calitate si conformitate 
- sa posede agrement tehnic 

  

4 Condiţii de garanţie şi   postgaranţie:                
- garantie 12 de luni de la data punerii in functiune 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
- fisa de calitate 
- se pot oferta doar echipamente cu caracteristici 

similare sau superioare celor prezentate in fisa 
tehnica. 

- se va prezenta fisa tehnica  pentru modelul si 
producatorul ales pentru a certifica corespondenta 
cu caracteristicile solicitate 

  

 
                                                                              Proiectant,                                                                                  
                                                                           S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                  S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
                  
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D71  
 

    Utilajul, echipamentul tehnologic: Sistem  scara+chepeng acces pod RF minim  30 minute 
 
 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

 Scara pod, modulară, din lemn, REZISTENTĂ 

LA FOC min EI30 min, alcătuită din 3 părţi 

pliabile, respectă standardele de rezistenţă la 

incendii, oferind în acelaşi timp un acces sigur şi 

confortabil la pod. 

 Scara LWF previne timp de min 30 de minute 

(EI1/EI2 = min 30 min, conform normei EN 

13501-2) răspândirea focului la etajul superior. 

 

Dimensiuni posibile pentru H 370cm:  

Dimensiune min 86*150 cm 

 

Parametri tehnici LWF: 

- sarcina maxima: 160kg; 

- rezistenta la combustie E12: min 30 min; 

- grosimea materialuilui izolator: 7,4 cm; 

- usa cu grosimea de: 8 cm 

 

Se va realiza golul in placa in functie de 

echipamentul achizitionat.Ofertantul va realiza 

toate lucrarile necesare adaptarii golului in 

planseulde beton armat, etansare si reparatii 

locale dupa montaj 

  

2 Specificaţii de performanţă şi  condiţii privind siguranţa în 
exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
conform Normei DM 89/236 si DPR 96/503 

 
 
 
 
 

 



- conform Directivei Europene 73/23 joasa tensiune 
- conform Directivei Europene 89/336 compatibilitate 

electromagnetica 
- conform Directivei Europene 98/37 directiva Masini 

(certificat de conformitate eliberat de IMQ 

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 
Certificat de calitate si conformitate 
Toate dotarile vor fi insotite de certificate de 
calitate/performanta, manuale de utilizare in limba romana 
si instructiuni de utilizare si mentenanta. 

  

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
In pretul dotarilor trebuie obligatoriu incluse costuri cu 
procurarea, transportul, manipularea de la depozit la locul 
de montaj, montajul si punerea in functiune  precum si 
instruirea personalului care il va utiliza 
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca fiind 
minimale, putand fi achizitionate dotari cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin proiect 
Dotarile  care se vor livra si monta pentru a fi receptionate 
trebuie sa fie noi, sa nu prezinte urme de lovituri, zgarieturi 
sau alte degradari ca urmare a transportului sau 
montajului. Cele care nu respecta aceste cerinte vor fi 
inlocuite de catre antreprenor/ furnizor fara costuri 
suplimentare.  Nu vor fi acceptate reparatii ale deteriorarilor 
efectuate pe amplasament. 
Se recomanda ofertantilor sa viziteze amplasamentul 
pentru a verifica constrangerile de pe acesta (cai de acces, 
gabarite ale cailor de circulatie in interiorul si exteriorul 
corpurilor de cladire, a scarilor, usilor, etc.) si sa furnizeze 
dotarile astfel incat acesta sa poata fi amplasate in locatiile 
specificate prin proiect.  
 
           Acordul scris al proiectantului este obligatoriu 
si prezentarea agrementului tehnic pentru rezistenta la 
foc 
 

  

 
                                                                              Proiectant, 
                                                                                  
                                                                           S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                  S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D70  
 
    Utilajul, echipamentul tehnologic: PLATFORMA SERVOSCARA - SISTEM DE RIDICARE PENTRU 
PERSOANE CU HANDICAP LOCOMOTOR -  1 NIVEL 
 
 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

 

 

- NUMAR MAXIM DE PERSOANE =1 PERS. 

- Construite astfel incat sa se adapteze la 
configuratia scarii.  

- Panta max.: 52 °   
- Motor: 0,26 kW CC  
- Viteza: pana la 0.15 m / s 

- Tensiune de lucru: 24 V 

- Sarcina utila: 130 kg 

Versiune – dreapta privind de jos in sus 
Instalare – interna 
Culoare – caroserie alb RAL 9018; ghidaj negru mat 
Inclinatie – 00 la 450 (230 kg) - 450 la 500 (200 kg) 
Ghidaj – in forma de tub care urmareste cursul 
scarilor 
Spatiul minim de siguranta a scarilor – 1.200mm 
in curba si 1.200 mm in linie dreapta cu 
platforma 830 mm x 700 mm 
Spatiul de stationare - minim 1.500 mm 

  



Alimentare – 220 V monofazat cu circuit intern la 24 
V 
Viteza – 5 m/min 
Comanda - fixa pe platforma cu cheie 
Motor – 0,7 kW cu frana electromagnetica in cazul 
lipsei de curent si posibilitatea manevrarii 
manuale 
Platforma – 830 mm x 700 mm 
Parcare in linie dreapta 
Cursa – 12 mm 
Sistem de siguranta – mecanic cu presa 
progresiva controlata de microintrerupator de 
siguranta, comandat de limitatorul de viteza. Presa 
progresiva actioneaza pe un ghidaj 
independent; 
Sistem de siguranta – joasa tensiune; bari de 
protectie, benzi de protectie la platforma care se 

ridica la 450 in momentul plecarii blocand 

caruciorul sa alunece. 

Tipul de servoscara va fi conform ilustratiilor 

indiferent de producatorul ales 

Inainte de montare se va  verifica configuratia 

finala a scarii 

In pret se va inlcude si sina de rulare , 

alimentarea servoscarii si punerea in 

functiune. 
Sistemul portant si cel de antrenare sunt speciale; 

balustrada portanta este dubla – teava din otel 

Ø30 mm – cu ecartament de 60 cm, iar tractarea 

platformei pe balustrada se realizeaza cu cablu 

din otel torsadat, centrat cu sfere antifrictiune prin 

tevile balustradei 

Platforma servoscara se poate parca in oricare 

dintre statii 

2 Specificaţii de performanţă şi  condiţii privind siguranţa în 
exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
conform Normei DM 89/236 si DPR 96/503 
- conform Directivei Europene 73/23 joasa tensiune 
- conform Directivei Europene 89/336 compatibilitate 

electromagnetica 
- conform Directivei Europene 98/37 directiva Masini 

(certificat de conformitate eliberat de IMQ 

 
 
 
 
 

 

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 
Certificat de calitate si conformitate 
Toate dotarile vor fi insotite de certificate de 
calitate/performanta, manuale de utilizare in limba romana 
si instructiuni de utilizare si mentenanta. 

  

4 Condiţii de garanţie şi             



Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
In pretul dotarii trebuie obligatoriu incluse costuri cu 
procurarea, transportul, manipularea de la depozit la locul 
de montaj, montajul si punerea in functiune  precum si 
instruirea personalului care il va utiliza 
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca fiind 
minimale, putand fi achizitionate dotari cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin proiect 
Dotarile  care se vor livra si monta pentru a fi receptionate 
trebuie sa fie noi, sa nu prezinte urme de lovituri, zgarieturi 
sau alte degradari ca urmare a transportului sau 
montajului. Cele care nu respecta aceste cerinte vor fi 
inlocuite de catre antreprenor/ furnizor fara costuri 
suplimentare.  Nu vor fi acceptate reparatii ale deteriorarilor 
efectuate pe amplasament. 
Se recomanda ofertantilor sa viziteze amplasamentul 
pentru a verifica constrangerile de pe acesta (cai de acces, 
gabarite ale cailor de circulatie in interiorul si exteriorul 
corpurilor de cladire, a scarilor, usilor, etc.) si sa furnizeze 
dotarile astfel incat acesta sa poata fi amplasate in locatiile 
specificate prin proiect.  
 

- Functionare autonoma, cu baterie cu reancarcare 
automata 

- Alarma sonora in cazul in care nu sunt corect 
parcate 

- Joystik pentru actionare cu montare pe bratul drept 
sau la stang 

- Doua butoane de control la distanta, la etajele 
superioare si inferioare 

- Inainte de achizitionarea echipamentelui se vor 
prezenta specificatiile tehnice ale proiectantului 
pentru a verifica corespondenta cu fisa tehnica. 
Furnizorul va prezenta proiectul tehnic in limba 
romana, planurile de montaj , cartea tehnica si 
prezentari cu echipamentul . 

- Culoarea este RAL 7030 (gri-piatra) 
           Acordul scris al proiectantului este obligatoriu 
 

  

 
                                                                              Proiectant, 
                                                                                  
                                                                           S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 



 
 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                  S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
                    
 
FIŞA TEHNICĂ Nr.  M41 
 

    Utilajul, echipamentul tehnologic:  Cos de gunoi  
 

N
r. 
cr
t. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenţa propunerii tehnice cu 
specificaţiile tehnice impuse prin  
caietul de sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,tele
fon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 
Cos gunoi lemn 
50litri 36 x H-60cm 
Cos gunoi stradal lemn volum 50litri , 
dimensiune 36 cm cu inaltime de 60cm, 
prevazut cu galeata interioara si maner pentru 
golire usoara, vopsit electrostatic M1548 
 

  

2 Specificaţii de performanţă şi                          
condiţii privind siguranţa în exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

  

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele 
relevante:   
 
 

  

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
mobilierul va respecta cerintele prezentate in 
formularele F4 si F5.  
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca 
fiind minimale, putand fi achizitionate 
echipamente/ dotari/ mobilier cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin 
proiect 
In pretul mobilierului se va include si costul cu 
transportul, manipularea, montajul daca nu 
exista formular F3 pentru aceste activitati. 
mobilierul care se va livra si monta pentru a fi 
receptionat trebuie sa fie nou, sa nu prezinte 
urme de lovituri, zgarieturi sau alte degradari ca 

  



urmare a transportului sau montajului. Cele care 
nu respecta aceste cerinte vor fi inlocuite de catre 
antreprenor/ furnizor fara costuri suplimentare.  
Nu vor fi acceptate reparatii ale deteriorarilor 
efectuate pe amplasament. 
Se recomanda ofertantilor sa viziteze 
amplasamentul pentru a verifica constrangerile 
de pe acesta (cai de acces, gabarite ale cailor 
de circulatie in interiorul si exteriorul corpurilor 
de cladire, a scarilor, usilor, etc.) si sa furnizeze 
mobilierul astfel incat acesta sa poata fi 
amplasate in locatiile specificate prin proiect.  
Furnizorul/ executantul trebuie sa asigure paza 
si conditiile de depozitare a  mobilierului pana la 
receptionarea acestuia de catre beneficiar 
(comisia de receptie)  
 

 
                    
                                                                                                        Proiectant, 
                                                                                  
                                                                          S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 2000 S.R.L. 



 
 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                  S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
                    
 
FIŞA TEHNICĂ Nr.  M42 
 

    Utilajul, echipamentul tehnologic:  Containere Deseuri colectare selectiva 
 

N
r. 
cr
t. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenţa propunerii tehnice cu 
specificaţiile tehnice impuse prin  
caietul de sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,tele
fon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 
 
Container colectare selectiva pentru deseuri, din 
plastic extrem de rezistent, dotat cu un capac 
plat din acelasi material.  
Material - HDPE rezistent la intemperii si raze 
UV. 
Caracteristici tehnice containere colectare 
selectiva deseuri: 
Acccesorii: 4 roti din cauciuc cu diametrul de 20 
cm. 
Rotile frontale au sistem de franare actionat cu 
piciorul. 
Capacitate: 1100 litri 
Dimensiuni: 1200x1115x1470mm. 
Disponibil in culorile: verde, galben, albastru, 
negru. 
Fiecare din cele 4 containere  prevazute in 
formularul F4 va fi colorat diferit si inscriptionat 
cu una din categoriile  
1 – deseu menajer – containerul negru 
2 – hartie – containerul albastru 
3 – plastic si metal – containerul galben 
4 – sticla  - containerul verde 

  

2 Specificaţii de performanţă şi                          
condiţii privind siguranţa în exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

  

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele 
relevante:   
 
 

  

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                

  



 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
mobilierul va respecta cerintele prezentate in 
formularele F4 si F5.  
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca 
fiind minimale, putand fi achizitionate 
echipamente/ dotari/ mobilier cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin 
proiect 
In pretul mobilierului se va include si costul cu 
transportul, manipularea, montajul daca nu 
exista formular F3 pentru aceste activitati. 
mobilierul care se va livra si monta pentru a fi 
receptionat trebuie sa fie nou, sa nu prezinte 
urme de lovituri, zgarieturi sau alte degradari ca 
urmare a transportului sau montajului. Cele care 
nu respecta aceste cerinte vor fi inlocuite de catre 
antreprenor/ furnizor fara costuri suplimentare.  
Nu vor fi acceptate reparatii ale deteriorarilor 
efectuate pe amplasament. 
Furnizorul/ executantul trebuie sa asigure paza 
si conditiile de depozitare a  mobilierului pana la 
receptionarea acestuia de catre beneficiar 
(comisia de receptie)  
 

  

 
                    
                                                                                                        Proiectant, 
                                                                                  
                                                                          S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 2000 S.R.L. 


