












Nr. 

crt.

Denumirea echipamentelor/ mijloacelor de transport in comun 

/lucrarilor/ serviciilor (obiecte de investitii)
U.M Cantitate

FISA 

TEHNICA

0 1 2 3

1 Pat                                                        buc 1 M16

2 Oglinda buc 2 D14

3 Cantar buc 1 D15

4 Stetoscop buc 1 D16

5 Tensiometru digital buc 1 D17

6 Termometru buc 1 D18

7 Pensa de prins limba buc 1 D19

8 Antropometru buc 1 D20

9 Apasatoare de limba buc 1 D21

10 Ciocan pentru reflexe buc 1 D22

11 Dulap cu usi din sticla (pentru medicamente si instrumente) buc 1 D23

12 Panglica metrica buc 1 D24

13 Set Foarfeci medicale buc 1 D25

14 Set Pense buc 1 D26

15 Set Seringi de unica folosinta (min 10 buc) buc 1 D27

16

 Dotare minima obligatorie conform Ord.153/26.02.2003 aparat 

de masurat tensiunea arteriala cu stetoscop; cantar pentru adulti;- 

taliometru;- pelvimetru;- negatoscop pentruradiografii;- apasator 

limba;- deschizator gura;- ciocan reflexe;- canule rectale;- canule 

uretrale;- canule vaginale;

- trusa completa de mica chirurgie;- valve ginecologice si pense 

de col;- centimetru de croitorie;- seringa Guyon pentru spalaturi 

auriculare;- atele Kramer;- termometru.

Aparate

-otoscop-trusa oto si oftalmoscop- -electrocardiograf-

pulsoximetru-aparat determinat glicemia-autoclav sau sterilizator-

etuva

Produse

-trusa de resuscitare -pediometru-optotip 

Instrumentar

-cutii instrumentar –casolete -tavite renale

set 1 D28

TOTAL LOT 9

LISTA DOTARILOR                                                                                                                                                                                                                                                          

din cadrul obiectivului                                                                                                                                                                                                          

CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA                                                                                                                    

LOT 9 - DOTARI ECHIPAMENTE SI MOBILIER MEDICAL

Proiectant,                                                                                                                                                                                                                                              

SC MODVEST CONSTRUCT 2000 SRL





FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                 S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000  S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
                  
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. M16 
 

    Utilajul, echipamentul tehnologic: Pat cabinet medical 
 

N
r. 
cr
t. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenţa propunerii tehnice cu 
specificaţiile tehnice impuse prin  
caietul de sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,tele
fon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 
Suprafata de sedere - (L x l cm ) - 200 x 90 cm 

Tensiunea electrica -230 V, 50/60 Hz/li> 

Puterea absorbita -300 W 

Clasa de protectie (ref. la motorul electric) – II 

Tipul protectiei (ref. la motorul electric) - IP X4 

Executat conform normelor europene -DIN EN 

1970, DIN EN 60601-1, DIN EN 60601-1-2, DIN 

EN 60601—2-38+A1 

Prevazut cu saltea corespunzatoare si toate 

accesoriile necesare functionarii . 

  

2 Specificaţii de performanţă şi                          
condiţii privind siguranţa în exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

  

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele 
relevante:   
Certificat de calitate si conformitate 
SR EN 1728:2012/AC:2013 ver.eng. - Mobilier. 
Scaune. Metode de incercare pentru 

determinarea rezistentei si durabilitatii.  
SR EN 1729-1:2007 - Mobilier. Scaune si mese 
pentru institutii de invatamant. 

 Partea 1: Dimensiuni functionale.  
SR EN 1729-2:2012 - Mobilier. Scaune si mese 
pentru institutiile de invatamant.  
Partea 2: Cerinte de securitate si metode de 

incercare.  
SR EN 1730:2013 ver.eng. - Mobilier. Mese. 
Metode de incercare pentru determinarea 
stabilitatii, rezistentei si durabilitatii. 
 

  

4 Condiţii de garanţie şi             



Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
mobilierul va respecta cerintele prezentate in 
formularele F4 si F5.  
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca 
fiind minimale, putand fi achizitionate 
echipamente/ dotari/ mobilier cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin 
proiect 
In pretul mobilierului se va include si costul cu 
transportul, manipularea, montajul daca nu 
exista formular F3 pentru aceste activitati. 
mobilierul care se va livra si monta pentru a fi 
receptionat trebuie sa fie nou, sa nu prezinte 
urme de lovituri, zgarieturi sau alte degradari ca 
urmare a transportului sau montajului. Cele care 
nu respecta aceste cerinte vor fi inlocuite de catre 
antreprenor/ furnizor fara costuri suplimentare.  
Nu vor fi acceptate reparatii ale deteriorarilor 
efectuate pe amplasament. 
Se recomanda ofertantilor sa viziteze 
amplasamentul pentru a verifica constrangerile 
de pe acesta (cai de acces, gabarite ale cailor 
de circulatie in interiorul si exteriorul corpurilor 
de cladire, a scarilor, usilor, etc.) si sa furnizeze 
mobilierul astfel incat acesta sa poata fi 
amplasat in locatia specificata prin proiect.  
Furnizorul/ executantul trebuie sa asigure paza 
si conditiile de depozitare a  mobilierului pana la 
receptionarea acestuia de catre beneficiar 
(comisia de receptie)  
Pentru mobilierul care se va monta dupa 
receptia la terminarea lucrarilor de constructie, 
este necesara incheierea unui proces verbal de 
predare-primire a amplasamentului din care sa 
reiasa stadiul finisajelor/instalatiilor inainte de 
montarea acestora. In cazul in care se observa 
deteriorarea finisajelor ca urmare a manipularii/ 
asamblarii mobilierului, acestea trebuie refacute 
si aduse la starea initiala pe cheltuiala 
furnizorului. 
 
Mobilierul se va monta doar dupa ce se vor 
realiza masuratori la fata locului iar daca se 
observa ca pozitia unora nu poate respecta pe 
cea prevazuta in proiectul tehnic se va solicita 
punctul de vedere al proiectantului 
Toate piesele de mobilier se vor livra complet 
echipate cu toate accesoriile incluse 
Pentru piesele de mobilier suspendate precum si 
pentru cele montate pe pardoseala se va avea in 
vedere fixarea in perete /pardoseala 
Dupa finalizarea montajului, furnizorul va realiza 
toate lucrarile de curatenie atat a obiectelor 

  



montate cat si a zonelor de lucru. 
 
Realizarea gaurilor in perete /pardoseala se va 
realiza astfel incat sa nu genereze praf sau fisuri 
care sa afecteze finisajele deja executate.  
 

 
                    
                                                                                                        Proiectant, 
                                                                                  
                                                                           ...S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L... 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                 S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D14.  
 

    UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: OGLINDA  
 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

Parametri tehnici şi funcţionali: 

Tip material : oglinda dublu argintata 

Tip prindere: inclus 4 holtsuruburi 

Dimensiuni Lxl (mm): 900 x 1500 

Mod de ambalare: folie 

Model: S2 

Destinatie: cabinet medical 

Accesorii: set prindere 

Iluminare: Da. 

 

  

2 Specificaţii de performanţă şi                          condiţii 
privind siguranţa în exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

  

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 
Certificat de calitate si conformitate 
Toate dotarile vor fi insotite de certificate de 
calitate/performanta, manuale de utilizare in limba romana 
si instructiuni de utilizare si mentenanta. 
 

  

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                

  



 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
In pretul dotarii trebuie obligatoriu incluse costuri cu 
procurarea, transportul, manipularea de la depozit la locul 
de montaj, montajul si punerea in functiune  precum si 
instruirea personalului care il va utiliza 
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca fiind 
minimale, putand fi achizitionate dotari cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin proiect 
Dotarile  care se va livra si monta pentru a fi receptionate 
trebuie sa fie noi, sa nu prezinte urme de lovituri, zgarieturi 
sau alte degradari ca urmare a transportului sau 
montajului. Cele care nu respecta aceste cerinte vor fi 
inlocuite de catre antreprenor/ furnizor fara costuri 
suplimentare.  Nu vor fi acceptate reparatii ale deteriorarilor 
efectuate pe amplasament. 
Se recomanda ofertantilor sa viziteze amplasamentul 
pentru a verifica constrangerile de pe acesta (cai de acces, 
gabarite ale cailor de circulatie in interiorul si exteriorul 
corpurilor de cladire, a scarilor, usilor, etc.) si sa furnizeze 
dotarile astfel incat acesta sa poata fi amplasate in locatiile 
specificate prin proiect.  
 
 

  

 
                                                                              Proiectant, 
                                                                                  
                                                                           S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                  S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
               
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D15.  

 
    UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: CANTAR 
 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

Cântar mecanic cu taliometru; 

• Capacitate cântar: 200 kg; 

• Diviziune cântar: 100 gr; 

• Capacitate taliometru: 75 – 200 cm; 

• Diviziune taliometru: 5 mm; 

• Clasa de precizie: III. 

 

  

2 Specificaţii de performanţă şi                          condiţii 
privind siguranţa în exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

  

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 
Certificat de calitate si conformitate 
Toate dotarile vor fi insotite de certificate de 
calitate/performanta, manuale de utilizare in limba romana 
si instructiuni de utilizare si mentenanta. 
 

  

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
In pretul dotarili trebuie obligatoriu incluse costuri cu 

  



procurarea, transportul, manipularea de la depozit la locul 
de montaj, montajul si punerea in functiune  precum si 
instruirea personalului care il va utiliza 
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca fiind 
minimale, putand fi achizitionate dotari cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin proiect 
Dotarile  care se va livra si monta pentru a fi receptionate 
trebuie sa fie noi, sa nu prezinte urme de lovituri, zgarieturi 
sau alte degradari ca urmare a transportului sau 
montajului. Cele care nu respecta aceste cerinte vor fi 
inlocuite de catre antreprenor/ furnizor fara costuri 
suplimentare.  Nu vor fi acceptate reparatii ale deteriorarilor 
efectuate pe amplasament. 
 
 

 
                                                                              Proiectant, 
                                                                                  
                                                                           S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                 S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
                 
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D16 
 

    UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: STETOSCOP 
 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

Diafragma reglabila: Da 

Capsula: Dubla 

Diametru membrana: 4,3 cm 

Lungime 69 cm 

Lumen: Simplu 

Greutate: 150 g 

  

2 Specificaţii de performanţă şi                          condiţii 
privind siguranţa în exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

  

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 
Certificat de calitate si conformitate 
Toate dotarile vor fi insotite de certificate de 
calitate/performanta, manuale de utilizare in limba romana 
si instructiuni de utilizare si mentenanta. 
 

  

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
In pretul dotarili trebuie obligatoriu incluse costuri cu 
procurarea, transportul, manipularea de la depozit la locul 
de livrare, precum si instruirea personalului care il va utiliza 
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca fiind 
minimale, putand fi achizitionate dotari cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin proiect 

  



Aparatul care se va livra trebuie sa fie nou, sa nu prezinte 
urme de lovituri, zgarieturi sau alte degradari ca urmare a 
transportului sau fabricatiei . Cele care nu respecta aceste 
cerinte vor fi inlocuite de catre antreprenor/ furnizor fara 
costuri suplimentare.  Nu vor fi acceptate reparatii ale 
deteriorarilor efectuate pe amplasament. 
 
 

 
                                                                              Proiectant, 
                                                                                  
                                                                           S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                  S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D17 
 

    UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: TENSIOMETRU 
 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

Tensiumetru, model clasic, cu stetoscop inclus.  

Para la manometru 

Domeniu de masurare: 0 – 300 mm Hg. 

Precizie: ± 3 mmHg. 

Manometru aluminiu, standard cu diametru de 64 mm 

pentru o mai buna lizibilitate a valorilor, inel lateral 

metalic cu ventil metalic pentru deflatie. 

Ventil special de conectare manseta. 

Manseta cu doua tuburi din Velcro cu scai si inel D 24-32 

cm. 

Stetoscop inclus (stetoscopul nu se poate folosi separat); 

Carcasa usoara din aluminiu, protejata impotriva 

coroziunii; 

Micro-filtrul protejeaza supapa de eliberare a presiunii si 

sistemul de masurare; 

Maner de sustinere para din otel inoxidabil; 

Diafragma din aliaj de cupru-beriliu pentru o incarcare a 

presiunii pana la 600 mm Hg; 

  

2 Specificaţii de performanţă şi  condiţii privind siguranţa în 
exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

  

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 
Certificat de calitate si conformitate 
Toate dotarile vor fi insotite de certificate de 
calitate/performanta, manuale de utilizare in limba romana 
si instructiuni de utilizare si mentenanta. 

  



 

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
In pretul dotarilor trebuie obligatoriu incluse costuri cu 
procurarea, transportul, manipularea de la depozit la 
amplasament. 
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca fiind 
minimale, putand fi achizitionate dotari cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin proiect 
Dotarile  care se vor livra pentru a fi receptionate trebuie sa 
fie noi, sa nu prezinte urme de lovituri, zgarieturi sau alte 
degradari ca urmare a transportului sau fabricatiei. Cele 
care nu respecta aceste cerinte vor fi inlocuite de catre 
antreprenor/ furnizor fara costuri suplimentare.   
 

  

 
                                                                              Proiectant, 
                                                                                  
                                                                         S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                  S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
                   
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D18.  
 

    UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: TERMOMETRU 
 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

Termometru digital pentru persoane 

varf flexibil 

– Interval de afișare 32,0 ° C – 42,9 ° C 

– precizie ± 0,1 ° C 

– memorie: ultima citire 

– funcția beeper 

– salvați ultima lectură 

– oprire automată 

– Cutie de plastic 

– manual și cutie multilanguage 

baterie LR / 4I – 1.5 

  

2 Specificaţii de performanţă şi   condiţii privind siguranţa 
în exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

  

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 
Certificat de calitate si conformitate 
Toate dotarile vor fi insotite de certificate de 
calitate/performanta, manuale de utilizare in limba romana 
si instructiuni de utilizare si mentenanta. 
 

  



4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
In pretul dotarili trebuie obligatoriu incluse costuri cu 
procurarea, transportul, manipularea de la depozit la locul 
de livrare si instruirea personalului care il va utiliza 
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca fiind 
minimale, putand fi achizitionate dotari cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin proiect 
Dotarile  care se vor livra pentru a fi receptionate trebuie sa 
fie noi, sa nu prezinte urme de lovituri, zgarieturi sau alte 
degradari ca urmare a transportului sau fabricatiei. Cele 
care nu respecta aceste cerinte vor fi inlocuite de catre 
antreprenor/ furnizor fara costuri suplimentare 
 
 

  

 
                                                                              Proiectant, 
                                                                                  
                                                                           S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                 S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
                  
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D19 
 

    UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: PENSA DE PRINS LIMBA 
 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

Pensa de prins limba 

Pensa de prins limba  

Instrumentar medical ORL din inox  

dimensiunile: 17,0 cm /19.0 cm 

  

2 Specificaţii de performanţă şi                          condiţii 
privind siguranţa în exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

  

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 
Certificat de calitate si conformitate 
Toate dotarile vor fi insotite de certificate de 
calitate/performanta, manuale de utilizare in limba romana 
si instructiuni de utilizare si mentenanta. 
 

  

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
In pretul dotarii trebuie obligatoriu incluse costuri cu 
procurarea, transportul, manipularea de la depozit la locul 
de livrare. 
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca fiind 
minimale, putand fi achizitionate dotari cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin proiect 
Dotarile  care se vor  livra pentru a fi receptionate trebuie 
sa fie noi, sa nu prezinte urme de lovituri, zgarieturi sau 

  



alte degradari ca urmare a transportului sau fabricatiei. 
Cele care nu respecta aceste cerinte vor fi inlocuite de 
catre antreprenor/ furnizor fara costuri suplimentare. 
 
 
 

  
                                                                              Proiectant, 
                                                                                  
                                                                           S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                  S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
                   
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D20.  
 

    UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: ANTROPOMETRU  
 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

Taliometru de perete 

Taliometrul este un instrument practic si necesar in 

cabinetele medicale. 

Se fixeaza pe perete exact la 2 m masurat de la 

podea pana la baza instrumentului. 

Inaltimea se citeste in cm de pe scala gradata. 

Masoara pana la 2 m 

 

  

2 Specificaţii de performanţă şi                          condiţii 
privind siguranţa în exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

  

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 
Certificat de calitate si conformitate 
Toate dotarile vor fi insotite de certificate de 
calitate/performanta, manuale de utilizare in limba romana 
si instructiuni de utilizare si mentenanta. 
 

  

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
In pretul dotarii trebuie obligatoriu incluse costuri cu 
procurarea, transportul, manipularea de la depozit la locul 

  



de livrare.  
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca fiind 
minimale, putand fi achizitionate dotari cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin proiect 
Dotarile  care se va livra pentru a fi receptionate trebuie sa 
fie noi, sa nu prezinte urme de lovituri, zgarieturi sau alte 
degradari ca urmare a transportului. Cele care nu respecta 
aceste cerinte vor fi inlocuite de catre antreprenor/ furnizor 
fara costuri suplimentare.   
 
 

 
                                                                              Proiectant, 
                                                                                  
                                                                           S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                  S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D21.  
 

    UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: APASATOARE DE LIMBA- STERILE  
 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

apasatoare de limba sterile Minut -100 buc/ cutie 

  

2 Specificaţii de performanţă şi  condiţii privind siguranţa în 
exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  

  

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
Certificat de calitate si conformitate 
Toate dotarile vor fi insotite de certificate de 
calitate/performanta, manual de utilizare in limba romana si 
instructiuni de utilizare si mentenanta. 

  

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
In pretul dotarili trebuie obligatoriu incluse costuri cu 
procurarea, transportul, manipularea de la depozit la 
amplasament  si instruirea personalului care il va utiliza 
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca fiind 
minimale, putand fi achizitionate dotari cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin proiect 
Dotarile  care se vor livra trebuie sa fie noi, sa nu prezinte 
urme de lovituri, zgarieturi sau alte degradari ca urmare a 
transportului.Cele care nu respecta aceste cerinte vor fi 
inlocuite de catre antreprenor/ furnizor fara costuri 
suplimentare.   

  

 
                                                                              Proiectant, 
                                                                                  
                                                                           S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                 S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
                    
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D22.  
 

    Utilajul, echipamentul tehnologic: Ciocan reflexe  
 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

Ciocan reflexe cu ac si periuta 

Pentru uz medical 

Dotat cu maner din aliaj de zinc cromat si cap din 

PVC. 

  

2 Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în 
exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

  

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 
Certificat de calitate si conformitate 
Toate dotarile vor fi insotite de certificate de 
calitate/performanta, manuale de utilizare in limba romana 
si instructiuni de utilizare si mentenanta. 
 

  

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
In pretul dotarili trebuie obligatoriu incluse costuri cu 
procurarea, transportul, manipularea de la depozit la locul 
de montaj, montajul si punerea in functiune  precum si 
instruirea personalului care il va utiliza 
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca fiind 
minimale, putand fi achizitionate dotari cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin proiect 
Dotarile  care se vor livra pentru a fi receptionate trebuie sa 

  



fie noi, sa nu prezinte urme de lovituri, zgarieturi sau alte 
degradari ca urmare a transportului sau fabricatiei. Cele 
care nu respecta aceste cerinte vor fi inlocuite de catre 
antreprenor/ furnizor fara costuri suplimentare.  Nu vor fi 
acceptate reparatii ale deteriorarilor efectuate pe 
amplasament. 
 
 

 
                                                                              Proiectant, 
                                                                                  
                                                                           S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                  S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D23.  
 

    UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: DULAP CU USI DIN STICLA  
 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

Dulap de perete pentru instrumente si medicamente 

 Prezinta o structura rezistenta din tablă de 

oțel emailată. 

 Are două uși glisante din sticlă temperată cu 

încuietoare. 

 Spatiul interior este impartit de două rafturi 

interioare din oțel inoxidabil. 

 Dulapul de perete cu  dimensiunile: 60x30x60 

h cm. 

 Volum: 0,17 m cub 

 

 

  

2 Specificaţii de performanţă şi                          condiţii 
privind siguranţa în exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

  

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 
Certificat de calitate si conformitate 
Toate dotarile vor fi insotite de certificate de 
calitate/performanta, manuale de utilizare in limba romana 
si instructiuni de utilizare si mentenanta. 
 

  

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                

  



 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
In pretul dotarii trebuie obligatoriu incluse costuri cu 
procurarea, transportul, manipularea de la depozit la locul 
de montaj, montajul si punerea in functiune  precum si 
instruirea personalului care il va utiliza 
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca fiind 
minimale, putand fi achizitionate dotari cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin proiect 
Dotarile  care se vor livra si monta pentru a fi receptionate 
trebuie sa fie noi, sa nu prezinte urme de lovituri, zgarieturi 
sau alte degradari ca urmare a transportului sau 
montajului. Cele care nu respecta aceste cerinte vor fi 
inlocuite de catre antreprenor/ furnizor fara costuri 
suplimentare.  Nu vor fi acceptate reparatii ale deteriorarilor 
efectuate pe amplasament. 
Se recomanda ofertantilor sa viziteze amplasamentul 
pentru a verifica constrangerile de pe acesta (cai de acces, 
gabarite ale cailor de circulatie in interiorul si exteriorul 
corpurilor de cladire, a scarilor, usilor, etc.) si sa furnizeze 
dotarile astfel incat acesta sa poata fi amplasate in locatiile 
specificate prin proiect.  
 
 

  

 
                                                                              Proiectant, 
                                                                                  
                                                                           S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                 S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
              
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D24.  
 

    UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: PANGLICA METRICA 
 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

Banda pentru măsurarea perimetrele +  indicele de masa 

corporala BMI 

Caracteristici: 

Măsurători pentru bărbați și femei în conformitate cu 

partea vizibilă a benzii. 

Cu retragere automată. 

Divizii cu culori. 

Măsurători pentru: talie, picioare, coapse, brate, gat. 

Calculeaza indicele de masa corporala (IMC), știind 

greutatea și înălțimea. 

 

Mod de utilizare: 

Se aduna  liniile greutatii și înălțimii care rdau ca rezultat  

BMI 

Rezultate 10-20 IMC sub normal 

Rezultat 20-25 IMC normal 

Rezultat 25-30 supraponderali IMC 

Rezulta 30-40 IMC obezitate puțin apreciabila 

Rezultat  40-60 IMC foarte vizibil - consultati medicul 

dumneavoastră 

 

 

  

  

2 Specificaţii de performanţă şi                          condiţii 
privind siguranţa în exploatare:  
 

  



 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 
Certificat de calitate si conformitate 
Toate dotarile vor fi insotite de certificate de 
calitate/performanta, manuale de utilizare in limba romana 
si instructiuni de utilizare si mentenanta. 
 

  

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
In pretul dotarii trebuie obligatoriu incluse costuri cu 
procurarea, transportul, manipularea de la depozit la locul 
de montaj, montajul si punerea in functiune  precum si 
instruirea personalului care il va utiliza 
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca fiind 
minimale, putand fi achizitionate dotari cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin proiect 
Dotarile  care se vor livra si monta pentru a fi receptionate 
trebuie sa fie noi, sa nu prezinte urme de lovituri, zgarieturi 
sau alte degradari ca urmare a transportului sau 
montajului. Cele care nu respecta aceste cerinte vor fi 
inlocuite de catre antreprenor/ furnizor fara costuri 
suplimentare.  Nu vor fi acceptate reparatii ale deteriorarilor 
efectuate pe amplasament. 
Se recomanda ofertantilor sa viziteze amplasamentul 
pentru a verifica constrangerile de pe acesta (cai de acces, 
gabarite ale cailor de circulatie in interiorul si exteriorul 
corpurilor de cladire, a scarilor, usilor, etc.) si sa furnizeze 
dotarile astfel incat acesta sa poata fi amplasate in locatiile 
specificate prin proiect.  
 
 

  

 
                                                                              Proiectant, 
                                                                                  
                                                                          S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                 S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
                   
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D25.  
 
    Utilajul, echipamentul tehnologic: Foarfeci medicale 
 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

Foarfeca operatie bont / bont Str, 14cm 

 Materialul este rezistent la coroziune si permite 

sterilizari repetate prin autoclavare la 134 C / 2 bar, 

Instrumentarul este matuit pentru a evita stralucirea 

sub lampa scialitica. 

  

  

2 Specificaţii de performanţă şi                          condiţii 
privind siguranţa în exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

  

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 
Certificat de calitate si conformitate 
Toate dotarile vor fi insotite de certificate de 
calitate/performanta, manuale de utilizare in limba romana 
si instructiuni de utilizare si mentenanta. 
Directivei pentru dispozitive medicale 93/42/CEE. 
 

  

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
In pretul dotarii trebuie obligatoriu incluse costuri cu 
procurarea, transportul, livrarea si punerea in functiune  
precum si instruirea personalului care il va utiliza 
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca fiind 

  



minimale, putand fi achizitionate dotari cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin proiect 
Dotarile  care se vor livra si monta pentru a fi receptionate 
trebuie sa fie noi, sa nu prezinte urme de lovituri, zgarieturi 
sau alte degradari ca urmare a transportului sau 
montajului. Cele care nu respecta aceste cerinte vor fi 
inlocuite de catre antreprenor/ furnizor fara costuri 
suplimentare.  Nu vor fi acceptate reparatii ale deteriorarilor 
efectuate pe amplasament. 
 
 

 
                                                                              Proiectant, 
                                                                                  
                                                                          S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000  S.R.L... 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                 S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D26.  
 

    UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: PENSE 
 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

Pensa hemostatica Halstead Mosquito curba 14cm 

Materialul este rezistent la coroziune si permite 

sterilizari repetate prin autoclavare la 134 C / 2 bar, 

Instrumentarul este matuit pentru a evita stralucirea 

sub lampa scialitica. 

  

  

2 Specificaţii de performanţă şi                          condiţii 
privind siguranţa în exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

  

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 
Certificat de calitate si conformitate 
Toate dotarile vor fi insotite de certificate de 
calitate/performanta, manuale de utilizare in limba romana 
si instructiuni de utilizare si mentenanta. 
Directivei pentru dispozitive medicale 93/42/CEE. 
 

  

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
In pretul dotarii trebuie obligatoriu incluse costuri cu 
procurarea, transportul,livrarea si  punerea in functiune  
precum si instruirea personalului care il va utiliza 
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca fiind 
minimale, putand fi achizitionate dotari cu specificatii 

  



tehnice egale sau superioare celor solicitate prin proiect 
Dotarile  care se vor livra si monta pentru a fi receptionate 
trebuie sa fie noi, sa nu prezinte urme de lovituri, zgarieturi 
sau alte degradari ca urmare a transportului sau 
montajului. Cele care nu respecta aceste cerinte vor fi 
inlocuite de catre antreprenor/ furnizor fara costuri 
suplimentare.  Nu vor fi acceptate reparatii ale deteriorarilor 
efectuate pe amplasament. 
 
 
 

 
                                                                              Proiectant, 
                                                                                  
                                                                           S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,   S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
                   
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D27.  
 

    UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: SERINGI UNICA FOLOSINTA (10 BUC ) 
 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

Seringa 100ml 

Seringa sterila, unica folosinta, din polipropilena 

Volum rezidual minim 

Asamblare luer-slip, din 3 piese (corp, piston 

cauciuc, prevazut cu sistem de blocare ce nu permite 

iesirea acestuia din seringa) 

Scala gradata in ml 

Valoarea diviziuni: 1ml  

  

2 Specificaţii de performanţă şi                          condiţii 
privind siguranţa în exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

  

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 
Certificat de calitate si conformitate 
Toate dotarile vor fi insotite de certificate de 
calitate/performanta, manuale de utilizare in limba romana 
si instructiuni de utilizare si mentenanta. 
Directivei pentru dispozitive medicale 93/42/CEE. 
 

  

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
In pretul dotarii trebuie obligatoriu incluse costuri cu 
procurarea, transportul, manipularea de la depozit la locul 

  



livrarii . 
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca fiind 
minimale, putand fi achizitionate dotari cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin proiect 
Dotarile  care se vor livra si monta pentru a fi receptionate 
trebuie sa fie noi, sa nu prezinte urme de lovituri, zgarieturi 
sau alte degradari ca urmare a transportului. Cele care nu 
respecta aceste cerinte vor fi inlocuite de catre 
antreprenor/ furnizor fara costuri suplimentare.  Nu vor fi 
acceptate reparatii ale deteriorarilor efectuate pe 
amplasament. 
 
 

 
 
                                                                              Proiectant, 
                                                                                  
                                                                           S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 



FORMULARUL F5 
  
    OBIECTIV                                                                                             Proiectant, 
CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA,                 S.C.MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. 
 COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA  
                    
 
FIŞA TEHNICĂ Nr. D28.  

 
    Utilajul, echipamentul tehnologic: DOTARE CABINET 
 

Nr. 
crt. 
 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini Coresponden
ţa propunerii 
tehnice cu 
specificaţiile 
tehnice 
impuse prin  
caietul de 
sarcini             
 

Producator  
(denumire, 
adresa,telefon,fax)        

0               2 
 

                 2        3 

1 Parametri tehnici şi funcţionali: 

aparat de masurat tensiunea arteriala cu stetoscop; 

cantar pentru adulti; 

- taliometru; 

- pelvimetru; 

- negatoscop pentruradiografii; 

- apasator limba; 

- deschizator gura; 

- ciocan reflexe;- canule rectale; 

- canule uretrale; 

- canule vaginale; 

- trusa completa de mica chirurgie; 

- valve ginecologice si pense de col; 

- centimetru de croitorie; 

- seringa Guyon pentru spalaturi auriculare; 

- atele Kramer;- termometru. 

Aparate 

-otoscop-trusa oto si oftalmoscop- -electrocardiograf 

-pulsoximetru 

-aparat determinat glicemia 

  



-autoclav sau sterilizator-etuva 

- Dinamometru pentru adulti si copii (pentru forta 

musculară)  2 buc 

- Spirometru (pentru capacitatea vitală pulmonară) 2 

buc 

- Cutimetru (pentru pliul cutanat) 1buc 

- Tabele pseudo izocromatice (pentru depistarea 

discromatopsiilor) 1buc 

Audiometru portabil 1buc 

Produse 

-trusa de resuscitare -pediometru-optotip  

Instrumentar 

-cutii instrumentar –casolete -tavite renale 

-tavite metalice 20 cm pt instrumentar 

1 Alcool sanitar 500 ml  

2 Cloramină (tablete) 20 de tablete 

3 Fese 5/8  5 buc 

4 Fese 8/10 5 buc la 500 de elevi 

5 Vată 500 g la 500 de elevi 

6 Pansamente sterile 20 

7 Leucoplast (2 cm si 5 cm) 3 

8 Bicarbonat de Na 100 g 

9 Betadină 100 ml 

10 Albastru de metil 100 g 

11 Rivanol 1% 0,5001 

12 Mănusi chirurgicale de protectie 1 cutie 

13 Cearsaf de pat de unică folosintă 1 rolă 

14 Prosop de hârtie 6 buc 

15 Halat alb 2/persoană 

https://www.zetmedical.ro/categorii-produse/aparatura-medicala/aparatura-diagnostic/spirometre/
https://www.zetmedical.ro/produs/alcool-sanitar/
https://www.zetmedical.ro/produs/comprese-sterile-din-netesut-superabsorbante-7-5cmx7-5cm/
https://www.zetmedical.ro/categorii-produse/consumabile-medicale/manusi-medicale/
https://www.zetmedical.ro/produs/rola-cearceaf-hartie-40cmx50m-2/


16 Apă oxigenată 

17 Pansamente Urgo 

18 Fasă elastică 

19 Măsti de protectie sanitară  

20 Musama  

21 
Saci negri pentru deseuri menajere 30 

buc/lună 

22 
Saci galbeni pentru deseuri contaminate 

30 buc/lună 

23 
Geantă frigorifică (având mărimea în 

functie de numărul elevilor din scoală) 

24 Baterii pentru gheată geantă frigorifică 
 

2 Specificaţii de performanţă şi                          condiţii 
privind siguranţa în exploatare:  
 
 Fiabilitate ridicata 
-Siguranta in functionare  
 

  

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:   
 
Certificat de calitate si conformitate 
Toate dotarile vor fi insotite de certificate de 
calitate/performanta, manuale de utilizare in limba romana 
si instructiuni de utilizare si mentenanta. 
Directivei pentru dispozitive medicale 93/42/CEE. 
 

  

4 Condiţii de garanţie şi           
Postgaranţie:                
 
 Garantie minim  36 luni de la livrare. 

  

5 Condiţii cu caracter tehnic:  
In pretul dotarii trebuie obligatoriu incluse costuri cu 
procurarea, transportul, manipularea de la depozit la locul 
de montaj, montajul si punerea in functiune  precum si 
instruirea personalului care il va utiliza 
Specificatiile prezentate vor fi considerate ca fiind 
minimale, putand fi achizitionate dotari cu specificatii 
tehnice egale sau superioare celor solicitate prin proiect 
Dotarile  care se vor livra si monta pentru a fi receptionate 
trebuie sa fie noi, sa nu prezinte urme de lovituri, zgarieturi 
sau alte degradari ca urmare a transportului sau 
montajului. Cele care nu respecta aceste cerinte vor fi 
inlocuite de catre antreprenor/ furnizor fara costuri 
suplimentare.  Nu vor fi acceptate reparatii ale deteriorarilor 
efectuate pe amplasament. 

  

https://www.zetmedical.ro/produs/masca-chirurgicala-cu-3-pliuri-si-elastic/
https://www.zetmedical.ro/produs/aleza-impermeabila-cauciucata-1m/
https://www.zetmedical.ro/categorii-produse/consumabile-medicale/recipienti-deseuri-medicale/saci-polietilena-pericol-biologic/
https://www.zetmedical.ro/categorii-produse/consumabile-medicale/recipienti-deseuri-medicale/saci-polietilena-pericol-biologic/


Se recomanda ofertantilor sa viziteze amplasamentul 
pentru a verifica constrangerile de pe acesta (cai de acces, 
gabarite ale cailor de circulatie in interiorul si exteriorul 
corpurilor de cladire, a scarilor, usilor, etc.) si sa furnizeze 
dotarile astfel incat acesta sa poata fi amplasate in locatiile 
specificate prin proiect.  
 
 

 
                                                                              Proiectant, 
                                                                                  
                                                                          S.C.MODVEST CONSTRUCT S.R.L. 


