Operator economic
(denumirea/numele) 5 5 5
OFERTA TEHNICA SI FINANCIARA

(denumirea autoritdti contractante si adresa completa)

Examinind INVITATIA DE PARTICIPARE TRANSMISA, subsemnatii, reprezentanti ai
ofertantului .........ccccevveivencinennen. (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, in conformitate cu
prevederile caietului de sarcini sa livitam — .......cccooiiiiiiiiinienieees (denumirea produsului) in
urmatoarele conditii tehnice:

Procedura de achizitie: CUMPARARE DIRECTA
Denumirea investitiei: Achizitie Utilaj Mobil pentru stingere Incendii de tip UTV in cadrul
proiectului ,,Achizitie utilaj pentru dotarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta al

comunei Jijila, judetul Tulcea”.

Descriere specificatii tehnice produs:
DENUMIRE UTILAJ SPECIFICATII TEHNICE

Utilaj mobil pentru situatii de urgenta de tip | MOTORIZARE SI TRANSMISIE:

UTV - stingere incendii si prevenire inundatii | — Motor: min 963 ¢cmc (77cp)

nou, an fabricatie min 2022, garantie 24 luni | — Cutie de viteze: Automata , CVT Rezervor:
40 1; Racire: Cu lichid; Transmisie: Cardan;
Tractiune: 2X4/4X4

— Pornire: Electrica;

MECANICA:

— Suspensie fata: Dublu brat;

— Suspensie spate: Monobascula, amortizor;

— Frana fata: Discuri duble hidraulice;

— Frana spate: Mono disc hydraulic;

— Frana parcare: Manual,

DIMENSIUNTI:

— Lungime: 2945 mm/Latime: 1615 mm

— Inaltime: 1850 mm/Greutate: 690 kg

DOTARI SPECIFICE:

— Rezervor apa 250L / permite producere de
spuma pana la 5.000L—in functie de

Sspumant;




Furtun irigare prevazut cu pistol (lungime
15 metri);

Furtun de absorbtie(dragare), prevazut cu
duza tip hidrant (lungime 8 metri);

Rola pentru furtun;

Moto Pompa benzind -pompa de inaltd
presiune;

Recipient spuma 10 litri de solutie
concentratd pentru producerea spumei
ignifuge;

Componente (conducte, valve) din metal;
Carcasa de tabla striata din aluminiu;
Girofar;

Carlig de remorcare;

Posibilitate de demontare pentru toate
dotarile

Troliu

ACCESORII/DOTARI SUPLIMENTARE

Lama pentru deszapezire: latime 150cm, 4
pozitii de lucru, actionat de troliu

Rezervor apa suplimentar pentru remorca
(600L): container interior din PEID/HDPE
(polietilenda de 1naltd (mare) densitate
(poliolefine) adecvatd pentru produse alim;
invelis exterior — grilaj din otel tubular,
galvanizat la exterior si interior; pe un palet
din plastic (usor de curatat, solid, rezistent la
intemperii, rezistent la temperaturd)
Remorca: masa maxima autorizatd 750 kg,
obloane rabatabile lungime 2999, latime
1480, finaltime 810mm; dimensiunile:
sarcina utila 635 kg, 2070x1110 x350mm
Freza zapada: latime de lucru 1250x500
mm, motor 14CP, greutate 250,5 kg,
dimensiuni 1250x1000x2500mm; cadru de
impingere cu tub patrat puternic, telescop
universal, reglabil; cadrul de impingere este
fixat de bila spate si cu lanturi reglabile de
bratele din fata UTV-ului; suporturi de roti
rotative la 360° cu roti de 4” pentru a suporta




greutatea frezei de zapada; panou de control
pentru miscarea tubului de evacuare cu
buton de oprire pentru a opri motorul
suflantei; pozitie de lucru si pozitie de
transport (set cu troliu UTV); intinzatorul
curelei usor de utilizat, demontare si
instalare rapida a curelei de ambreiaj;
suruburi de protectie ale arborelui impotriva
sarcinii excesive in miscarea arborelui
rotorului

Garantie: Termenul de garantie va fi de (min. 24 luni)
Termenul de livrare a produselor: maxim 30 zile de la semnarea contractului/emiterea ordinului de

furnizare a produsului achizitionat.
Valoare oferta : la care se adaugd TV A in suma de

Odata cu prezentarea ofertei tehnice si financiare ofertantii vor prezenta obligatoriu i urmatoarele
documente:

— fisa tehnica a produsului, emisd de producator;
— certificatele/declaratii de conformitate CE de la producator pentru tipul de produs ofertat;

Data completarii ......................

Ofertant




